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ANTRAG

Hiermit wird die Ableitung von Quellwasser sowie die Festsetzung eines an den aktuellen Kenntnisstand
angepassten Trinkwasserschutzgebietes beantragt.

Die Anlage zur Quellwasserableitung der Quelle 1 liegt auf den Grundstiicken mit der Flurnummer Fl.-
Nr. 196 der Gemarkung Haibach. Die der Quelle 2 liegt auf dem Grundstiick mit der Flurnummer Fl.-
Nr. 233/1 der Gemarkung Haibach.

Die Anlage dient zur Gewinnung von Trink- und Brauchwasser aus der Verwitterungs-/Auflockerungs-
zone des Gneisgebirges.

Grundstiickseigentiimer:
Bezeichnung Flur-Nr. Gemarkung Eigentiimer
Quelle 1 196 Haibach Hengster Friedrich und Helga,
Steinfurter Str. 1, 94353 Haibach
Quelle 2 233M Haibach Engl Xaver,
Winterberg 2, 94353 Haibach
Haibach;den . ZEUKTZGZ i,
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ERLAUTERUNG DES VORHABENS
(gem. WPBV)

-
.

Vorhabenstrager

Gemeinde Haibach
Schulstrafiie 1
94353 Haibach

2. Zweck des Vorhabens

Die Gemeinde Haibach nutzt die Quellen 1 und 2 zur 8ffentlichen Trink - und Brauchwasserversorgung.
Mit diesem Antrag soll die Ableitung/Entnahme von Quellwasser sowie die Festsetzung eines dem ak-
tuellen Kenntnisstand angepassten Trinkwasserschutzgebietes beantragt werden.

Fir die Quellen existiert eine wasserrechtliche Erlaubnis des Landratsamt Straubing-Bogen vom
14.02.1955, in welcher zudem die Ableitung von Quellwasser von sechs weiteren Quellen beantragt
wurde. Darin wurde eine Ableitung von maximai 0,2 I/s, bzw. 17 m3Tag und 6.300 m3¥Jahr aller Quellen

zusammen genehmigt,

3. Bestehende Verhéitnisse
3.1. Lage der Quellen

Beide Quellen liegen ca. 1,2 km Ostlich, bzw. leicht stidostlich der Gemeinde Haibach im Quellgebiet
Sommerberg Winterberg. Die Quelle 1 liegt auf der Grenze der Grundstiicke mit den Fl.-Nr. 196 und
232 der Gemarkung Haibach. Die Quelle 2 liegt auf dem Grundstiick der F|.-Nr. 233/1 der Gemarkung
Haibach. Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich der TK 1:25.000 Nr. 6942 Blatt St. Eng-
Imar. Ein Ubersichtslageplan ist aus Anlage 3 zu ersehen.

Tabelle 1: Lagekoordinaten der Wassergewinnungsanlagen

“Bezeichnung

“FlurNr. | Gemarkung

Quelle 1 106 Haibach 772763,99 5436404,57 557,22 m 0. NN

Quelle 2 233/1 Haibach 772767,98 5436468,30 557,37 m i. NN

* Koordinaten in UTM32; Lage und Héhe eingemessen vom Anfragsteller
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3.2, Hydrogeologische Daten / Einzugsgebiet

Die Quellen wurden in einer Hohe von ca. 557 m . NN gefasst. Das potenzielle Gesamtwasserein-
zugsgebiet (Anlage 5) umfasst ca. 36 ha und setzt sich aus dem anhand der Oberflachenmorphologie
abgegrenzten, oberirdischen Wassereinzugsgebiet und dem, (ber den Kluftgrundwasserleiter ange-
koppeltem, unterirdischen Wassereinzugsgebiet zusammen. Die durchschnittiiche Meereshéhe betragt
ca. 645 m 4. NN. Der Grundwasseranstrom erfolgt aus nérdlicher bis siidéstlicher Richtung.

Der Reliefgradient im mittelsteilen bis steilen Einzugsgebiet belduft sich auf Werte zwischen 0,25 und
0,3.

Entsprechend der Hydrogeologischen Karte von Bayern 1 : 500 000 (LsU, 2009) Iasst sich eine miitlere
Grundwasserneubildungshdhe im forstwirtschaftliich genutzten Einzugsgebiet zwischen > 250 mm/a bis
400 mm/a, im Mittel von ca. 325 mm/a ansetzen. Das entspricht, bezogen auf das ca. 36 ha umfas-
sende Einzugsgebiet der Gewinnungsanlage, einem mittleren GW-Dargebot von 3,71 s
(10,31 /(s x km?}).

Da keine Erhebungen von Klimadaten im Wassereinzugsgebiet der Quellen erfolgten und die kiimati-
schen Verhdltnisse, insbesondere die Niederschlagshéhen in der kleinrdumig gegliederten Mittelge-
birgsregion, doch betréchtlich variieren, handelt es sich bei den oben genannten Angaben zur Grund-
wasserneubildung um Uberschlagig errechnete Werte, die die Grolenordnung der GW-Neubildung wie-

dergeben.

3.3. Wasserbeschaffenheit

Zur Beurteilung der wasserchemischen Zusammensetzung liegen Untersuchungsbefunde vom
20.11.2011 bis 10.12.2021 vor. Die Befunde sind aus Anlage 6 zu ersehen. Es handelt es sich um ein
typisches Queliwasser des kristallinen Gesteinsmilieus mit niedriger Gesamtmineralisation und niedri-
gen pH-Wert charakterisiert.

Das Queliwasser entspricht bis auf die nétige Entsduerung den Vorgaben der aktuelien TWVO.

3.4. Ergebnisse der mikrobiologischen Trinkwasseruntersuchungen

Die Ergebnisse der im Rahmen der 0.g. wasserchemischen Untersuchungen durchgefiihrten mikrobi-
clogischen Untersuchungen sind ebenfalls der Anlage 6 zu eninehmen. Die Befunde zeigen in der
Regel keine Auffalligkeiten. Das sporadische Auftreten einer geringen Anzahl von Mikroorganismen ist
bet Quellen der Region Bayerischer/ Oberpfélzer Wald in AbhZngigkeit von den Witterungsverhéitnis-

sen hie auszuschiieRen, bzw. der Normalfall.

ANDERS & RAUM - Sachverstandigenbiro fir Grundwasser, 84149 Velden / Vils
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3.5. Geologische und bodenkundliche Verhaltnisse

Der Untergrund im Gewinnungsgebiet wird aus Gesteinen des variskischen Grundgebirges aufgebaut,
Nach der amilichen Geologischen Karte (GK 25 Blatt 6942 St. Englmar) handelt es sich im Bereich der
Quelifassung um Perigneis mit groflen Kalifeldspateinsprenglingen {gnp/K) und um cordieritfiihrenden
Perigneis {cgnp) in den h&heren Lagen des Einzugsgebiets (Elisabethszeller Wald). Diese massig aus-
gebildeten Kristallingesteine sind als Kluftwasserleiter anzusprechen. Das Wasser bewegt sich in dem
feinverzweigten Netzwerk aus bis zu mehrere mm-weit klaffenden Kiiifien und Hohlrdumen zwischen
Phacoidflachen. Der zum Liegenden weniger aufgelockerte, unverwitterte Gesteinsverband mit seinem
vorwiegend geschlossenen Kiuftnetz bildet den Grundwasserstauer,

Den Hauptgrundwasserleiter der genutzten GW-Gewinnungsanlage stellt die insbesondere lEings Sto-
rungs- und Kluftzonen tiefgreifend aufgelockerte Verwitterungszone des Kristallingesteins dar.

Im Einzugsgebiet des untersuchten Queligebietes sind als Boden vorwiegend Braunerden entwickelt,
an sehr exponierten Stellen Kristallinrohbdden. Im Bereich von Quellaustritten, bzw. Quellthorizonten,
kdnnen haufig Hanggley-Braunerden beobachtet werden, die im ndheren Bereich von Gerinnen in
reine Hanggleye Gbergehen.

ANDERS & RAUM ~ Sachverstandigenbiiro fir Grundwasser, B4149 Velden / Vils
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4, Beantragte Grundwassernutzung
4.1 Verfiigbares Grundwasser-Dargebot

Die seit dem Jahr 2012 durchgefiihrten Schittungsmessungen sind in Abbildung 1 dargestelit, bzw. in
Tabelle 1 aufgefiihrt. Die Gesamtschiittungsmenge der beiden Quellen schwankt seit 2012 zwischen
0,55 I/s und 1,3 I/s. Im Mittel lag die Quellschiittung bei 0,91 I/s. Die mittlere Jahresniedrigstschiittung
betragt 0,72 I/s.

140 Quellschittungsmessungen
—&— Quelle 1
—8—Quelle 2
= Gesamt
120 |
1,00 / \
0,80
=
-
0,60
0,40
0,20 |
0,00

18.11.2010  01.04,2012  14.08.2013  27.12.2014  10.05.2016  22.09.2017 04.02.2019 18.06.2020 31.10.2021  15.03.2023

Abbildung 1:  Schittungsmessungen Quellen 1 und 2 von Januar 2012 bis Dezember 2021
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Tabelle 2: Quellschittungsmessungen vom 13.01.2012 bis zum 15.12.2021

Quelle 1 Quelle 2 Gesamt Qmin

13.01.2012 0,85 0,30 1,15

08.03.2012 1,00 0,30 1,30

12.06.2012 0,86 0,22 1,08

19.07.2012 0,70 0,20 0,90

12.09.2012 0,70 0,15 0,85 0,85

23.01.2013 0,90 0,25 1,15

27.03.2013 1,00 0,30 1,30

23.05.2013 1,00 0,30 1,30

22.07.2013 1,00 0,25 1,25

31.10.2013 0,80 0,15 0,95

20.12.2013 0,80 0,15 0,95 0,95

18.02.2014 0,75 0,15 0,90

10.04.2014 0,65 0,15 0,80

30.07.2014 0,65 0,15 0,80

17.09.2014 0,60 0,15 0,75

04.11.2014 0,60 0,15 0,75 0,75

02.02.2016 0,50 0,20 0,70

23.06.2016 0,90 0,40 1,30

24.08.2016 0,80 0,25 1,05

09.11.2016 0,75 0,25 1,00 0,70

23.01.2017 0,70 0,20 0,90

29.03.2017 0,80 0,20 1,00

23.06.2017 0,80 0,20 1,00

06.09.2017 0,70 0,15 0,85

06.12.2017 0,80 0,20 1,00 0,85

03.04.2018 0,95 0,25 1,20

27.06.2018 0,75 0,15 0,90

04.09.2018 0,60 0,10 0,70

29.11.2018 0,60 0,10 0,70 0,70

28.02.2019 1,00 0,10 1,10

22.05.2019 0,70 0,10 0,80

27.09.2019 0,50 0,06 0,56 0,56

10.01.2020 0,50 0,08 0,58

09.07.2020 0,50 0,05 0,55

16.09.2020 0,50 0,05 0,55

12.12.2020 0,50 0,05 0,55 0,55

01.02.2021 0,50 0,07 0,57

24.02.2021 0,70 0,04 0,74

06.03.2021 0,70 0,22 0,92

27.05.2021 0,80 0,25 1,05

10.08.2021 0,80 0,25 1,05

15.12.2021 0,70 0,20 0,90 0,57

ANDERS & RAUM — Sachverstandigenbiiro fiir Grundwasser, 84149 Velden / Vils
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4.2 Umfang der beantragten Nutzung, Wasserbedarf und bisher genehmigte Ableitmengen

Die Quellen Sommerberg Q1 und Q2 werden ther den Sammelschacht in den Hochbehalter mit Auf-
bereitungsanlage nach Sommerberg auf der Flur. Nr. 244 geleitet. Aus diesem Hochbehéiter werden
die Versorgungsbereiche Haibach, Recksberg, Krottenholz, Tempelhof und Neurimmersdorf mit Rein-
wasser versorgt, Zudem wurden in der Vergangenheit die Anwesen Sommerberg 1 und 3 direkt vom
Sammelschacht ausgehend mit Rohwasser versorgt. Seit 2015 wird nurmehr das Anwesen Sommer-
berg 1 versorgt. Im Jahr 2022 liegt die Summe der in den oben genannten Bereichen versorgten Ein-
wohner bei 551. Die Wasserverkaufszahlen aus dem Zeifraum 2012 — 2021 sind Tabelle 3 zu entneh-

men.

Tabelle 3: Wasserverkaufszahlen
2012 99 3 19.156 2.343 907 402 e 22.910
2013 80 9 18.855 2.687 831 33 - 22.803
2014 90 20 19.020 2.860 990 367 23.347
2015 92 20.115 2816 952 427 161 24.553
2016 100 21.017 2856 878 402 151 25.404
2017 99 19.392 2641 940 377 82 23.531
2018 111 18.957 2468 870 384 87 22.877
2019 122 10.827 2921 8496 455 68 24.289
2020 124 19.852 2826 775 380 69 23.826
2021 116 19.766 2697 1.158 395 55 24.187

ANDERS & RAUM - Sachversténdigenbiiro fir Grundwasser, 84149 Velden / Vils
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§] Wasserbedarf
Fir die Ermittiung des maximalen Wasserbedarfs im Versorgungsbereich der Quellen Sommerberg Q1

und Q2, werden die verkauften Wassermengen aus dem Zeitraum 2012 — 2021 herangezogen
(s. Abb. 2).

30.000

25.000 | j

20.000 ll |
| - - .
15.000
10.000 | '
5.000
; ] |

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Verkaufte Wassermenge [m?/a]

Abbildung 2:  Verkaufte Wassermengen

Die Wasserverkaufszahlen zeigen in den letzten 10 Jahren lediglich geringe Schwankungen sowie ei-
nen geringfligigen Anstieg von ca. 23.000 m?*a auf 24.000 m*/a. Demnach ist der jahrliche Wasserver-
brauch insgesamt annahernd konstant anzusehen, wobei sich ein leichter Trend einer Zunahme des
Wasserverbrauchs zeigt. Unter Annahme eine unveranderten Entwicklung ist fir das Jahr 2041 von
einem Verbrauch von ca. 26.500 m*/a auszugehen. Daraus errechnet sich ein mittlerer Tagesverbrauch
von 73 m*/d, was einer kontinuierlichen Menge von 0,84 I/s entspricht.

Gemal DVGW Merkblatt W410 errechnet sich fir den Versorgungsbereich des Hochbehélters Som-
merberg (versorgte Einwohnerzahl von 551 Personen) ein Tagesspitzenfaktor von 2,43. Daraus ergibt
sich ein zukiinftiger, maximaler Tagesbedarf von 177 m3d. Dies entspricht einer kontinuierlichen
Menge von 2,0 I/s

Der tats&chliche maximale Tagesverbrauch liegt laut Wasserversorger bei (iber 100 m2. Im Bedarfsfall
kann zusatzlich zur Ableitung von Quellwasser aus den Quellen Sommerberg und Winterberg, Wasser

Uber die Fernwasserversorgung WBW bezogen werden.

ANDERS & RAUM — Sachversténdigenbiiro fiir Grundwasser, 84149 Velden / Vils
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{ Bisher genehmigte Ableitmengen

Mit Bescheid des Landratsamt Bogen vom 14.02.1955 wurde eine Erlaubnis zur Abieitung von Grund-
wasser fUr die Wasserversorgung Haibach erteilt. In diesem Bescheid wurde ein maximaler Bedarf von
0,58 I/s sowie ein durchschnittlicher Tagesbedarfvon 17,2 m*/d angesetzt,

) Vorschlag fir die genehmigungsfahigen Ableitmengen

Maximale Momentanentnahme: Maximal 0,72 is
Maximale tigliche Entnahme: Maximal 62 m*/d (bzw. 0,72 I/s)
Maximale Jahresentnahme: Maximal 22.700 m*/a (bzw. 0,72 ¥/s)

Es sei darauf hingewiesen, dass in Trockenperioden mit niedrigem Wasserdargebot das tatsschlich
vorhandene Wasserdargebot der Quellen rechnerisch geringer ist, als die fir die Quellen beantragten
maximalen Ableitmengen.

Der in Abhéngigkeit vom Verhaltnis Wasserverbratich zu tatsachlich vorhandenem Quellwasserdarge -
bot auch tber ldngere Zeiten entstehende, rechnerische Fehlbetrag, kann durch die Zuspeisung von

Fernwasser (Waldwasser) gedeckt werden.

4.3 Gewdhlite Losung / Alternativen

Die hier beantragten Quellen sichern seit Jahrzehnten die Wasserversorgung. im Rahmen einer Orts-
begehung wurde mit dem WWA festgestellt, dass ein Teilschutz der beiden Quellen mit einfachen Mit-
tein mdglich ist, um die zukinftige Nutzung zu gewshrleisten. Die Vorgehensweise wurde vor Ort im
Beisein aller Beteiligten abgestimmt.

In Phasen nicht ausreichender Quellschiittung kann Fernwasser durch die WBW zugespeist werden.
Weitere Alternativen sind nicht vorhanden.

ANDERS & RAUM — Sachverstandigenbiro fir Grundwasser, 84149 Velden / Viis
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5. Schutzgebietsausweisung

Der Schutzgebietsvorschiag ist aus den Anlagen 7.1 bis 7.3 zu ersehen. Der Schutzgebietsvorschlag
deckt das gesamte potenzielle Gesamtwassereinzugsgebiet der beantragten Wassergewinnungsan-

fage ab.

Der Bemessung der Schutzzonen liegen die Vorgaben der W 101/DVGW-Richtlinien (Juni 2008) zu-
grunde.

Schutzzonengliederung

Fassungsbereich (Schutzzone 1)

Der Fassungsbereich soll den Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage und ihrer unmittelbaren Um-
gebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeintréchtigungen gewihrleisten. Er muss sich, bezogen
auf die jewells duBersten Teile/Bereiche der Quelifassungsaniage, im Anstrombereich auf eine Lange
von mindestens 20 m, im abstromigen Bereich auf mindestens 10 m sowie finks und rechts der Rand-
bereiche der Fassungsanlage auf je 10 m erstrecken. Da aufgrund eines Forstwegs im Abstrom der
Quelle der Gbliche abstromige Mindestabstand des Fassungsbereichs jedoch nicht umsetzbar ist, wird
das Geldnde angepasst und durch das Aufbringen eines Lehmschlags gewéhrleistet, dass die Versi-
ckerung von Oberflachenabfluss ausgeschiossen werden kann. Die Fassungsbereiche wurde auf der
Basis, der im Rahmen einer Ortsbegehung mit dem Eigentimer ermittelten Lage der Quellfassungen
erstelit. Der Detaillagepian ist in Anlage 7.3 dargestellt.

Der Fassungsbereich ist einzuzdunen oder in einer, an die jeweilige ortsspezifische Situation ange-
passte Weise zu kennzeichnen. Die Lage der Quellstube muss gekennzeichnet werden, jegliche Nut-
zung der Fassungsbereichsflachen muss unterbleiben. Der Fassungsbereich der Quelle 1 besitzt eine
Flache von ca. 493 m?, Die Flache des Fassungsbereichs der Quelle 2 betrdgt ca. 591 m2.

Engere Schutzzone {Schutzzone Il)
Die Schutzzone Il soll insbesondere Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen
sowie vor sonstigen Beeintrdchtigungen gewahren, die in geringer Entfernung zur Wassergewinnungs-

anlage eine Gefdhrdung darstelien kénnen.

Unter Beriicksichtigung der in der Regel hohen unterirdischen FlieRgeschwindigkeiten in versieilten
Hangbereichen und des Oberflichenabflusses, muss sich die Engere Schutzzone (iber das gesamte
potenzielle Wassereinzugsgebiet erstrecken.

Da sich mit Hilfe des im Untersuchungsgebiet bestehenden Flurgrenzen- und Wegenetzes eine, dem

Einzugsgebiet der Quelle angepasste, engere Schutzzone nicht Gber die gesamte Grenzerstreckung

ANPERS & RAUM — Sachverstdndigenbiiro fir Grundwasser, 84149 Velden / Vils
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hinreichend exakt festlegen und somit nachvollziehen 13sst, muss der Grenzverlauf (ber entsprechende
Strecken mit geeigneten Markierungen vor Ort gekennzeichnet werden. Diese sind im Rahmen einer
Ortsbegehung festzulegen.

Die engere Schutzzone umfasst eine Flache von ca. 37 ha und wird vollsténdig forstwirtschaftlich ge-
nutzt.

Weitere Schutzzone {Schutzzone ll}}
Da das gesamte potenzielle Wassereinzugsgebiet der Quelle als Engere Schutzzone vorgeschiagen

wird entfallt die Ausweisung einer Weiteren Schutzzone.

6. Konstruktive Gestaltung der Betriebseinrichtungen

Die Anlage besteht aus zwei Quellfassungen, die zum gemeinsamen Sammelschacht geleitet werden.
Der Sammelschacht befindet sich ca. 30 m in westlicher der Quelle 1. Vom Sammelschacht wird das
Wasser zum ca. 225 m westlich gelegenen Hochbehditer mit Aufbereitungsaniage gefiihrt. Das Haus
Sommerberg 1, wird direkt vom Sammelschacht aus versorgt. Planunterlagen oder sonstige Angaben
zum Ausbau der Quellen liegen nicht vor. Entsprechend dem Wasserrechtsbescheid des LRA Bogen
vorn 14.02.1655, wurden die Quellen als Schichtquellen technisch einwandfrel gefasst. Es kann davon
ausgegangen werden, dass es sich um relativ kieinrdumige Quellifassungen handelt.

Quelifassung der Quelle 1
Die Quellfassungsaniage liegt in einem freigestellten Bereich, welcher in einem leicht geneigten Hang-

bereich in einem Wald liegt. Wenige Meter dstlich der Quelle befindet sich ein Forstweg. Da der tibliche,
abstromige Mindestabstand des Fassungsbereichs nicht umsetzbar ist, wird das Geldnde angepasst
und durch das Aufbringen eines Lehmschiags gewahrleistet, dass die Versickerung von Oberflichen-
abfluss ausgeschlossen werden kann. Anfallendes Oberflachenwasser im Bereich um die Quelifassung
gelangt somit einerseits (iber ein bestehendes Durchiassrohr in den Wegseitengraben und flieRt in siid-
liche Richtung ab. Andererseits wird es nach Norden liber den zukiinftig mittels Lehmschlag abgedich-
teten Wegseitengraben zu einem Durchiass geleitet, bei dem es unter dem Forstweg hindurchgeleitet
wird und schlieBlich tber ein bestehendes Gerinne Richiung Sommerberg abfliefit. Eine punkfuelle
Versickerung im Umfeld der Quelifassung kann somit ausgeschlossen werden.

Quellfassung der Quelle 2

Die Quellfassungsaniage liegt ca. 75 m nérdiich der Quelle 1 und ca. 40 m unterhalb, bzw. slidwestlich
der Weggabelung in einer Lichtung. Oberhalb der Quelifassung befindet sich ein Bienenhaus, welches

entfernt werden soll. Um den Zufluss von Oberflichenwasser in den Nahbereich der Quelle 2 zu ver-

ANDERS & RAUM -~ Sachversténdigenbiro fiir Grundwasser, 84149 Velden / Vils
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hindern, soll die Querneigung des nahe gelegenen Forstwegs angepasst, bzw. gedndert werden. Ent-
lang des mittels Lehmschlag abgedichteten Wegseitengraben solle eine Versickerung verhindert wer-
den und das gesamie anfallende Wasser nach Sidwesten und damit aus dem Anstrombersich der
Quelle 2 flieRen, Uber den Durchlass éstlich des Sammelschachtes gelangt der Oberflachenabfluss auf
die westiiche Seite des Weges und flielit in Richtung Sommerberg ab. Mittels Wasserrinnen, die den
Forstweg im Nordosten queren, kann der auf dem Weg anfallende Oberflachenabfluss oberhalb der
Gabelung abgeleitet werden. Damit kdnnten zu erwarteride Ausspiiungen im Bereich der Weggabe-

lung minimiert werden.

Entsduerungsaniage und Hochbehélter

Der Hochbehélter (erbaut 1957) besteht aus zwei Kammern mit je 50 m?® Fassungsvermagen und be-
sitzt eine Ents8uerung mittels Marmorkies.

7.  Uberwasser

Das nicht bendtigte Uberwasser wird am Sammelschacht abgeleitet und dem natiriichen Wasserkreis-
tauf zugefihrt.

8. Gefahrdungspotentiale und Nachweis der Schiitzbarkeit der genutzten Grundwasser-

vorkommen, Mallnahmen zur langfristigen Sicherung

Das genutzte Quellwasservorkommen gehort zu einem oberflichennahen Speicherraum innerhalb der
Verwitterungszone des Grundgebirges. Es ist anzunehmen, dass die Oberlagernden Lockergesteins-
decken zumindest wahrend Nasseperioden in den Grundwasserbereich miteinbezogen werden. Auf-
grund der kieinen Flurabsténde (in der Regel 0,5 bis 5 m) und der verhéltnismanig geringen Filterwir-
kung der Lockergesteinsauflage, kommt der Flachennutzung im Wassergewinnungsgebiet eine vorran-
gige Bedeutung zu.

Die Einzugsgebietsflachen werden rein forstwirtschaftlich genutzt. Abwasser, die ins Quelleinzugsge-
biet eingeleitet werden kdnnten, fallen nicht an.

Es handelt sich um optimale Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung der Gewinnungsanlage.
Ansonsten verlaufen lediglich Waldwege, bzw. Riickewege, durch das Einzugsgebiet. Die Quellen sind
gut schitzbar. Der Fassungsbereich ist baum- und strauchfrei.

Um die Gefahr einer Durchwurzelung und Schadigung der Fassungsanlagen zu minimieren, soll nach
derzeitigen Vorgaben der gesamte Fassungsbereich weiterhin baum- und strauchfrei gehalten werden.

ANDERS & RAUM — Sachversténdigenbdiro fiir Grundwasser, 84149 Veiden / Vils
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Erlduterung des Vorhabens

Im Allgemeinen ist darauf zu achten, dass das auf die Wegflichen auftreffende Niederschlagswasser
im Einzugsgebiet der Quellen breitflachig zur Versickerung gelangt und nicht zusammengeleitet und
punktuell in den Untergrund gebracht wird.

Kahlschlége flhren zur Stickstoffmobilisierung und sollen daher im Trinkwasserschutzgebiet 3.000 m?
nicht Gberschreiten.

Wildfiitterung ist in der Engeren Schutzzone aufgrund der davon ausgehenden potenziellen hygieni-
schen Gefahrdung der oberflichennahen Quellwasservorkommen nicht erlaubt.

Die weiteren, zur langfristigen Sicherung der Quell-/ Grundwasserqualitét erforderlichen Auflagen und
Nutzungseinschrénkungen im Wasserschutzgebiet sind in Anlage 9.3 Auflagenkatalog aufgelistet.
Er orientiert sich am offiziellen aktuellen Auflagen-Musterkatalog.

9 Auswirkungen des Vorhabens

Okologische Auswirkungen:
Die Ableitung von Quellwasser wirkt sich generell auf den Oberflichenwasserhaushalt der abstromig

gelegenen Flachen samt dem Vorfluter einer Quelle aus.
Bei den vorwiegend mit Gneisschutt, bzw. Talfillung bedeckten Abstromflichen handelt es sich um
land- und forstwirtschaftlich genutzte Fldchen. Es ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen der

Quellwasserableitung vernachldssigbar gering sind.

Auswirkungen auf benachbarte Wassergewinnungsanlagen:

Eine Beeinflussung weiterer Wassergewinnungsanlagen durch die beantragten Quellwasserableitun-

gen liegen faut Wasserversorger nicht vor.

10. Abwasserentsorgung

Der Versorgungsbereich ist an den &ffentlichen Kanal angeschlossen.

ANDERS & RAUM - Sachverstandigenbiire fliir Grundwasser, 84149 Velden / Vils
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Erlduterung des Vorhabens

11. Vorranggebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete

Das vorgeschlagene Wasserschutzgebiet befindet sich innerhalb des Naturpark Bayerischer Wald so-
wie im Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald. Vorranggebiete sind nicht ausgewiesen.

6. OKT. 2022

Haibach,

nterschrift und Stemp

des Antragstellers des Entwurfsfertigers

Fritz Schotz
1. Blirgermeister

ANDERS & RAUM - Sachverstédndigenbiro fiir Grundwasser, 84149 Velden / Vils
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DAKKS

Untersuchungsbefund Rohwasser
gemafd Eigentiberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung

Labor-Nr.: 243431-1 10030 Datum; 10. Dezember 2021

Aufiraggeber: Probenahme:

Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 1

Schulstrafie 1 durch: LAFUWA GmbH, Bernhard Biebl
94353 Haibach Entnabmedatum: 01.12.2021

Eingangsdatur:  01.12.2021
Prifzeitraum: 01.12.2021 bis 10.12.2021
Vermerk: Objektkennzahl: 4120 6942 00030

Uniersuchungsparameter Befund  Einheft . ghefverfahiren

Probenshmeverfahren X DIN IS0 5667-5:2011-02

Féarbung, visuelt farblos . DN EN ISO 7887:2012.04
Tribung, visuelt Klar ; - DI EN 180 7027:2000-04
Geruch, qualitativ ohne - [N EN 1622 Anhang C:2086-10
Temperatur 85 ‘C DIN 384044:1976-12
Leitféhigkeit (25°C) 63,0 pSiom DIN EN 27888:1953-11
pH-Wert 6,4 - DIN EN 150 10523:201204
Sauerstoff 5 9.4 mgf DIN EN IS0 25814:2013.02
Saurekapazitat pH 4,3 0,37 mmald i DIN 38409-7:2005-12
Basenkapazitat ph 8,2 0,58 mmolfi Dilv 38409-7:2005-12
Calcium Ca 48 mg/) DN EN 15O 17284.2:2017-01
Magnesium Mg : 14 mg/ DIN EN SO 17254-2:2017-01
Natrium Na a 517 mgft DIN EN IS0 17284-2:2017-01
Kalium K ‘ <10 mg/t DIN EN 150 17294-2:20¢7-01
Chilorid "y <50 mg/l DIN EN IS0 10304-1:2095.07
Sulfat sot 6.0 mg/! ©DIN EN IS0 10304-1:2009-67
Nitrat MO, 58 mg . DINEN IS0 10304-1:2009-07
Gel.org.Kohlenstoff poc | 0.6 mg/l | DIN EN 1484:1897-08

| Mikrobiotoglsche Parascter

. Escherichia cofi 0 H00m il EN 150 9306-2:2074-05
Coliforme Bakierien G H100ml | DiN EN 150 5308-2:2014-08
Koloniezah! 22°C ] imi | TrinkuV §15 Absatz (1)
Koloniezaht 36°C 0 fel Trinkee §15 Absatz {15}

i v !

i ‘ ;

| Probenshme - Mikeobiol, Parameter

: Probenahmeverfahren FieBwasser DIN ER ISO 19458:2006-12 :

r Probenahmetemperatur 85 C DIN 38404-4:1976-12

* Vierfahren nicht akkeeditiert '

Seite 1 von 2

Din Prifergebnisse beziehen sich ausschiiullich sul die Prifigegenstinde. Die suszugswelse Vervisliftigung des Berichts ohne unsere scheftiiche Genshmigung ist nicht zuléssig.
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Untersuchungsbefund Rohwasser
gemal Eigeniiberwachungsvercrdnung - Kurzuntersuchung

Bergfeld 15

94538 Firstenstein
Tel.: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30
info@iafuwa.de
www.lafuwa.de

(v

.- - Deutsche
-7 Akkredinerungsstelie
D-PL-14260-01-00

Labor-Nr.: 243431-2 10030 Datum: 10. Dezember 2021
Aufiraggeber: Probenahme:
Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 2
Schuistraie 1 durch: LAFUWA GmbH, Bernhard Biebl
94353 Haibach Entnahmedatum: 01,12.2021
Eingangsdatum:  01.12.2021
Prafzeitraum: 01.12.2021 bis 10.12.2021
Vermerk: Objektkennzahl: 4120 6942 00029
Untersuchungsparameter Batund Einheit Mefiverfahren
vor Ori Parameter
Probenahmeverfahren X DIN 180 5657-5:2011-02 !
Farbung, visuell farblos DIN EN 180 7887:2012-04
Tritbung, visuell klar DIN EN iSO 7027:2000-04
Geruch, gualitativ chne - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Temperatur 86 C DI 38404-4:1576-12
Leitfahigkeit (25°C}) 86,0 pS3icm DN EN 27886199311
LI T g e N EN IS0 1082201208
Sauerstoff 9.0 mg/t DIN EN IS0 25614:2013-02
Saurekapazitat pH43 0,30 mmalf DIN 38408-7:2005-12
Basenkapazitat ptig2 0,97 mmolA DIN 38409-7:2005-12
i Calcium Ca 8.7 mgh DIN EN ISO 17204-2:0017-01
Magnesium Wig 1,9 mg/] DIN EN IS0 17284.2:204 7-01
Natrium ka 55 mg/l DIN EN 180 17284-2:2017-01
Kalium K <10 mgl DIN EN 150 172842201 7-01
’ Chlorid cr <50 mgl DIN EN IS0 $0304-1:2008-07
| Sulfat 50% 20 mg/l DIN EN IS0 10304-1:2009-07
Nitrat NG, 4.4 prigt DIk EN 130 10304-1:2003-07
Gel.org. Kohlenstoff poc 1,1 mg/! | DiN EN 1484:1957-08
idikrobiologische Parameter
Escherichia coli 0 1100mi DIN EN ISO 5308-2:2014-08
: Coliforme Bakterien 0 A100mi DIN EN 1S0 9308-2:2044-06
Koloniezaht 22°C ¢ frol TnkwV §5 Absaiz (1c)
: Koloniezahl 36°C 0 /ml TrinkwV §15 Absalz {1c)
. Probeniahme - Mikrobiol, Parameter
E Probenahmeverfahren FlieBwasser DIN EN 150 19458:2006-12 F
| Probenahmetemperatur 8,6 ‘C | DIN 38404-4:1976-12
.r..yérfahren night akkreditien. .. .. .. . )
- <7
N2 NA N1
Mlc@_qel ngtl_g Dr. Wi ot Klein
Geschafisfihegr Lab@rieitun Mikrobiologie
Seite 2 von 2
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Ingenieurbiro fur Umweittechnik,
Beratung und Analytik GmbH

Bergfeld 15

94538 Firstenstein
Tel: 08544 9624-0
Fasx: 08544 9624-30
info@lafuwa.de
www lafuwa . de

Untersuchungsbefund Rohwasser
gem&R Eigenitberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung

| DAKKS

Labor-Nr: 226279-1 10030 Datum: 28. August 2020 M.
Auftraggeber: Prehenahme:

Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 1

Schuistrafie 1 durch: LAFUWA GmbH, Bernhard Biebi

94353 Haibach Entnahmedatum: 25.08.2020

Eingangsdatum:  25.08.2020
Prifzeitraum: 25.08.2020 bis 28.08.2020

Vermerk: Objektkennzahi: 4120 6942 00030

Untersuchungsparameter Belung Einheit BMeveriahren
vor Ort Parameter
Probenahmeverfahren % BN 18O 8667-5:2011-02
Farbung, visuell farblos - DN EN 180 7887:2012-04
Triibung, visuell kar - DN EN S0 7027:2000-04
Geruch, gualitativ ohne . DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Temperatur 8,3 C DIN 3B464-4:1075-12
Leitfahigkeit (25°C) 62,0 uSfem DIN EN 27868;1893- 11
pH-Wert 64 - DIN EN 1SO 10523:2012-04
Sauerstoff 8,2 mg/l DIN EN IS0 25814:2013-02
Saurekapazitat pH 4,3 4,36 mmoif DIN 38408-7:2005-12
Basenkapazitét pH 8,2 0,47 mmol/l DIN 38408-7:2005-12
Calcium Ca 43 mgft DIREN 1SO 17294-2:2017-01
Magnesium big .0 mefl DIN EN 150 17294-2:2017-01
Natrium Na 52 mg/l DIN EN 180 17254-2:2017-C1
Kalium K <10 g/l DIN EN IS0 17294-2:2017-01
Chiorid e 37 mg/l DIN EN 18O 10304-1:2009-07
Sulfat so¥ 5,8 mo/l DINEN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat e 6.8 mg/l DIN EN 180 10304-1:2000-07
Get.org.Kehlensioff 0o 0.4 mg/l DIN EN 1464:1897-08
Mikrohiologische Farameter
Escherichia coli ] /100ml DiN EN 150 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien 0 1100mi Di# EN IS0 8308-2:2014-06
Koloniezahi 22°C 1 fmf TrinkwV §15 Absatz (ic)
Koloniezah! 36°C 0 it TrinkwV §15 Absalz {1¢)
Probenahme - Bikrobiol. Parameter
Probenahmeverfahren FiieBwasser DIN EN iSO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur B3 C DIN 38404-4:1676-12

Probenahmeverfahren: DIN 1S0 5867-5 / DIN EN IS0 19458 / *Verfahren nicht akkredifiert

Seite T von 2

Die Prifergebnisse beziahan sich ausschileiich auf die Priffgegenstinde. Die auszugswalse Varvielfalligung des Berichts ohne unsare schriftliche Genebmigung ist nicht Zuldssig.



Ingenieurbiro fur Umwelttechnik,
Beratung und Analytik GmbH

Bergfeid 15

94538 Flrstenstein
Tei: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30
info@lafuwa.de
www lafuwa de

Untersuchungsbefund Rohwasser
gematt Eigendberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung

(oA,
Labor-Nr.; 226279-2 10030 Datum: 28. August 2020 S Ao
Auftraggeber: Probenahme:
Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 2
Schulstrale 1 durch: LAFUWA GmbH, Bernhard Biebl
94353 Haibach Entnahmedatum: 25.08.2020

Eingangsdatum:  25.08.2020
Priifzeitraum: 25.08.2020 bis 28.08.2020
Vermerk: Objektkennzaht: 4120 6942 00029

Untersuchungsparameter Befund Einheit MeBverfahren

vor Ort Parameter

Probenahmeveifahren % DIN IS0 5867-5:2011-02
Farbung, visuell farblos - DIN EN 180 7667:2012-04
Tribung, visuell klar . DIN EN SO 7027:2000-04
Geruch, gualitativ ohne - DiN EN 1622 Anhang G:2008-10
Temperatur 10,8 C DIN 38404-4:1576-12
Lextféhagkezt (25 C) 850 pSiem DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff 8.8 mg/ DIN EN IS0 25814:2013-02
Saurekapazitat pH 4,3 0,28 mmol/l DIN 38409-7:2005-12
Basenkapazitét pH 8,2 8,77 mmol/l DIN 38409-7:2005-12
Calcium Ca 8,3 mg/t DIN £N 10 17294-2:2017-01
Magnesium Mo 57 mg/l DIN EN 180 17264-2:2017-01
Natrium Na 57 mgfl DIN EN 150 17294-2:2017-01
Kalium K <1,0 mo/l DIN EN 1SD §7284-2:2617-¢1
Chiorid cr 40 mg/l DIN EN 1SO 10304-1:2008-07
Suifat 80% i8 mgl DIN EN SO 10304-1:2008-07
Nitrat NO; 59 mg/l DIN €N 180 16304-1:2009-07
Gel.org.Kohlenstoff Dnoc 0,5 myg/fi ! DIN EN 1484:1897-08

Mikrobiolegische Parameter

Escherichia coli 0 {100ml i DINEN IS0 9308-2:2014-06
Coliforme Bakierien o 1100ml DIN EN IS0 9308-2:2014-0§
Koloniezahl 22°C 3 {ml TrinkwV §15 Absatz {1c)
Koleniezahl 36°C 0 fmi TrinkwV §15 Absatz {1c)
!
Probenahme - Mikrobiol, Parameter
Probenahmeverfahren - FlieBwasser DIN EN 1SO 19458:2006-12
PBrobenahmetemperatur W8T biNssdokterer
P@)fgrj\ahmev?f'fahren: DIN 150 5667-5 / DIN EN IS0 18458 / *Verfahren nicht akkreditiert
; }
i ; jr" ’r‘} ;o
, J ’ A
a Verena Ned
sfunrer Stellv. Laborleitung Mikrobiclogie
gx_. Seite 2 von 2
o

7 Die Prisfergabalsse bezishen sich ausschlisklich aul dis Prifgagenslande. Die auszagsweise Vervielfélligung des Berichts ehne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssly.



ang. Blro fur Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

SteverNr.: 153/131/00127 o Ust-ldNr:OE 156061109 g
Anschriff

Bergfeld 15

94538 Firstenstein |
Tel.: 08544 /96240 |
Fax: 08544 /962430
E-mail: info@fafuwa.de |
www lafuwa.de |

Untersuchungshefund Rohwasser
gemdan Eigenliberwachungsvererdnung - Kurzumntersuchung

Labor-Nr.: 213158-1 10030 BDaturmn: 28. August 2019 |
Aufiragoeber: Probenzhme:
Gemeinde Haibach Entnahmeort; Quelle 1
SchulstraBe 1 durch: LAFUWA GmbH, Stefan Sofler
94353 Haibach Entnahmedatum: 20.08.2019
Eingangsdatum:  20.08.2019
Prifzeitraum: 20.08.2019 bis 28.08.2019
Vermetk: Objekikennzahi: 4120 6942 00030
;
Untersuchungsparameter Befund Einhsit Biefveriahiren
| vor Ort Parameter
Probenahmeverfahren X i DIN ISG 5667-5:2011-02
Farbung, visuell farblos - © DIN EN ISO 7887 Abs.2:1984-12
Trlibung, visuell Klar - © DIN EN IS0 7027:2000-04
i Geruch, gualitativ chne | - | DIN EN 1622 Anhang £:2006-10
E Temperaiur 8,6 f C - DIN 38404-4:1976-12 ‘
i Leitfahigkeit (25°C) £9.0 *’ pSiem ! DIN EN 27886:1693-1t
pH-Wert 6,30 - | DINEN 1SO 10523:2012-04
Sauerstoff | 10,4 mg/l | DINEN IS0 25814:1992-11
Saurekapazitat pH43 0,36 ramoli 1N 38409-7:2005-12
- Basenkapazitat pHE2 0,43 P mmolt | DIN38409-7:2005-12
. Calcium Ca | 48 mg/ DIN EN 1SO 17284-2:2017-01
Magnesium g 1,1 mgh . DIN EN IS0 17294-22017-01
Natrium Na 5,4 mgh © DINENISC 17204-2:2017-01
Kalium K <10 mo/l | DINEN IS0 17204-2:2017-01
; Chiodd cr 35 mgft - DINENISO 10304-1:2009-47
| Sulfat sof 6.5 mg/ © DIN ENISO 10304-1:2009-07
¢ Nitrat HO; 5% mgHt . DINEN IS0 10304-1:2009-07
* Gel.org.Kohlenstoff noc 38 mg/l | DINEN 1484:1597-08
Mikrobiologische Parameter :
: Escherichia coli 0 A00mt ¢ DIN ENISO 9308-2:2014-06
. Coliforme Bakterien 0 #100m}  DIN EN IS0 9308-2:2014-06
- Koloniezahi 22°C 0 iml + TrinkeV §15 Absatz {ic)
Koloniezah! 36'C 0 enl TrinkwV $15 Absatz {1c)
Probenghime - Mikrobiol, Parameter ]
| Probenahmeverfahren FlieBwasser . DIN EN ISO 19455:2006-12 ‘
| Probenahmetemperatur 86 C © DIN 38404-4:1976-12 :

F.’;obenahmever{ahren: DINISO 566?-5-! DIN EN 150 18458 / ‘Verfah?en nicht akkreditiert

Seite Tvon 2

Dia Pridtargebrisse bezlahen sich ausschlieBlich aul die Prifgegenstiinds. Die auszugswaise Venvieliiitigung des Berichts ahne unsers schrifilichs Genshmigung ist nighi 2uldssig.



t Ing. Bliro filr Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Stever-Nr.: 153/131/00127 » Ust.-ldNr.: DE 156061109

Untersuchungsbefund Rohwasser
gemas Elgendberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung

Anschrift |
Bergfeld 15

94538 Firstenstein |
Tel.: 08544 / 96240 .
Fax: 08544 / 962430
E-mail: inffo@lafuwa.de |

Labor-Nr.: 2131582 10030 Datum: 28. August 2019 www lafuwa.de |
Auftraggeber: Probenahrme:

Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 2

SchulstraBe 1 durch: LAFUWA GmbH, Stefan Soller
94353 Haibach Entnahmedatum:; 20.08.2019

Eingangsdatum: 20.08.2018
Prifzeitraum; 20.08.2019 bis 28.08.2019
Vermerk: Objekikennzahl: 4120 6942 00022
Untersuchungsparametsr Betund Einheit MelBverfahren

vor Ort Parameter .

Probenahmeverfahren X DIN ISO 5667-5:2011.02
: Farbung, visuelt farblos [ DINEN IS0 7887 Abs2:1994-12

Trilbung, visuel! Klar © DIN EN IS0 7027:2000-04

Geruch, qualitativ ; ohne - { DN EN 1622 Anhang C:2006-10

Temperatur ‘ 938 'C DIN 38404-4:1876-12

Leitfahigkeit (25°C) } 94,0 uSiem DN EN 27888:1983-11 :
dpH-Wert o 988 = DINENISOM0S23R0204 L
i Sauerstoff 10,1 " mg/t DIN EN ISQ 25814:1992-11 |
Séurekapazitat pH 43 0,25 mmotl DIN 38409-7:2005-12
| Basenkapazitat pH 8,2 0,74 mmiol/l . DIN 38409-7:2005-12
< Calcium Ca ' 6,7 mgh DIN EN IS0 17284.-2:201 7-01

- Magnesium Mg 2,1 ; mg/  DINEN SO 17284-2:2017-0%

. Natrium Na . 58 mgl | DIN EN 180 17204-2:2047-01
. Kalium K <16 mgh | DINEN IS0 17294-2:2017-01
- Chiorid o : 38 moft DIN EN IS0 10304-1:2009-07
; Sulfat soF 20 magl DIN EN 130 10304-4:2009-67
! Nitrat NO; 54 mg/} . DINENISO 10304-1:2009-07
| Giel.org.Kohlenstoft poc . 2 gl | DIN EN 1484:1997-08
 Wikrobiologische Parameter -
| Escherichia coli 0 00ml . DINENISO 8308-2:2014-06
' Coliforme Balderien 0 100m| | DIN EN SO 9308-2:2014-06
- Koloniezahl 22°C ] fml { TrinkwV §15 Absatz (1¢)
. Koloniezahi 36'C 0 fmi © TrinkwV §15 Absalz (1c)
. Probenahme - Kikrabiol. Parameter
Probenahmeverfahren FlieBwasser DIN EN1SO 19456:2006-12
~ Probenahmetemperatur 3 9,8 'C '

Seite 2 vory'2

benghmeverlafren: DIN ISG 5667-5 ] DIN EN IS0 19458 / “Verlahren nichi akkredited

{ ol
m. Karin Stadtherr

¢ DIN 38404-4:1976-12

Dia Priffergebnisse bezishen sich ausschllefilish aul dig Prifgegenstinde. Die auszugswelse Vervisiiaitigung des Berichls ohne unsere schriftiche Genahmigung ist nicht zuthssig.



Ing. Blro fir Umwelttechnik
Beratung und Analytik Gmbi

Steuer-Nr.: 153/131/00127 e Ust.ldNr.: DE 156061109 z o
Angchrift

Bergfeld 15 ;

94538 Flirstenstein
Tel.: 08544 / 96240
Fax: 08544 [ 262430 |
E-mail: info@lafuwa.de .

Untersuchungsbefund Rohwasser
gemdn Eigenliberwachungsverardnung - Kurzuntersuchung

Labor-Nr.: 200036-1 10030 Datum: 30. August 2018 www lafuwa.de |
Auttraggeber: Probenahme: _

Gemeinde Haibach Entnahmeort Quelle 1

SchulstraBe 1 durch: LAFUWA GmbH, Bemhard Biebl

94353 Haibach Entnahmedatum: 20.08.2018

Eingangsdatum: 20.08.2018
Prifzeitraum: 20.08.2018 bis 30.08.2018
Vermerk: Obijektkennzahl: 4120 6942 00030
Anlage zum Befund: Prifbericht von Fa. Eurofins (3 Seiten).

Untérsuchunggparamete? Befund Einheit ieBveriahren

| Physikalisch-chemische Parameter :

. Probenahmeverfahren X DIN IS0 5667-5 (A14) (92.11)

Féarbung, visuell farblos { - { DIN EN 150 7687 Abs 2:1894-12

| Tribung, visuell Kiar - | DINEN IS0 7027

| Geruch, gualitativ ghne . DEV B 1121874

 Temperatur 8,0 ‘C DIN 38404-4 1976-12

. Leitfahigkeit (256°C) 83,0 [ 18/em DIN EN 27888 {C8) {11.93)

. pH-Wert 6,38 . DN 38404 (C5) (07.09)

Sauerstoff 11,3 mg/! : DIN ENISO 25614 {G22) (11.92)

| Séurekapazitét pH43 0,36 . mmoli | DN 38409 (H7) 200512

Basenkapazitat pH 8,2 0,44 mmolfi DN 38408 (H7)

| Calcium Ca 4.5 mg/t | DIN ENISO 17204-2:2005-02

. Magnesium Mg | 1,0 mgfl { DIN EN IS0 17206-2:2005-02

. Natrium N : 54 i mgft | DIN EN SO 172042200502

- Kalium K <10 magh - DIN EN SO 17284-2:2005-02

. Chlorid or 28 mg/t - DINENISO 10304-1:2008-07

! Sulfat Sﬁﬁ' : 6,6 mgf [ DINEN ISC 10304-1 {D20)(G7.08) i

i Nitrat N3 6,1 i mgl . DINENISO 10304- (D20}(07.08}

. Gel.org.Kohlenstofi oo 05 mg/ . DINEN 1484:1087-08 i

- Wikrobiologische Parameter

~ Escherichia coli 0 A100ml | DN EN ISO 9308-2 2014-08

© Coliforme Bakierien 0 A00ml | DINENISO 9308-2 2014-06

- Koloniezahl 22°C 4 /m | TrinkwV §15 (1c) Punka 2

. Koloniezaht 36°C 17 frel | TrinkeV §15 {tc) Punk! 2

. vor Ort Farameler |

Probenahmeverfatren FlieBwasser ; DIN EN 150 19458 2006-12

- Probenahmetemperatur i 8,0 ; C . DIN 38404-4 1878-12

Probenahmeverfabren: DIN ISO 5667-6 / DIN EN ISO 9458 I
Seite 1 von 3

Die Prisfargebnisse beziehen sich aussehlieBlich aut gie Prifgegensiande. Die auszugsweise Vervielidlligung des Berichts ehne unsere schrifiliche Gienshmigung st nicht zuldssig.



Ing. Biro flir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr.: 1563/131/00127 « Ust-idNr.: DE 156061102 AI"ISChI'ifE '''' 5
Bergfeld 15
94538 Furstenstein |
Untersuchungsbefund Rohwasser - Tel.: 08544/ 96240 |
gemas Eigeniberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung Fa}_" 98544 /962430
E-mail; info@!afuwa.de
Labor-Nr.: 200036-2 10030 Datum: 30. August 2018 www.lafuwa.de |
Auftraggeber: Probenahme:
Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 2
SchulsiraBe 1 durch: LAFUWA GmbH, Bernhard Biebl
94353 Haibach Entnahmedatum: 20.08.2018
Eingangsdatum:  20.08.2018
Prifzeitraum: 20.08.2018 bis 30.08.2018
Vermerk: Objektkennzahl: 4120 6242 00029
i E |
i Untersuchungsparameter Befund Einhei Mefiverizhren i
Physikalisch-chemische Parameter _
. Probenahmeverfahren X DIN ISO 5667-5 {414) (02.11}
| Farbung, visuell | farblos i - DIN EN ISO 7887 Abs.2:1994-12 ;
| Triibung, visuell Kiar - DIN EN 1S 7027
Geruch, gualitativ phne ; - | DEVB /2:1971 ‘
Temperatur 93 | ‘C DIN 38404-4 197612 !
Leitfahigkeit (25°C) : 82,0 ESiem | DINEN 27888 (CB) (13.93) .
CpHWer b 586 e DINSBRACHOTS
Sauerstoff 11,0 , mgfl DIN EN IS0 25814 (G22) {11.92) i
Saurekapazitat pH43 0,24 mmol i DIN 38409 {H 7) 2005-12 ]
Basenkapazitat pH82 0,72 mmolf DiN 38408 (H 7)
Calcium Ca 65 ; mgh | DIN ENISO 17294-2:2005.02
Magnesium L] i 20 % mgh DIN EN SO 17294-2:2005-02
! Natrium Na ? 59 mg/l DIN EN 180 17284.2:2005-02
. Kalium K ? <10 mg/! DI EN IS0 17284-2:2005-02 ?
: Chlorid ck 28 mg#h | DIN ENISO 10304-1,2008-07
- Sulfat sor 2 : mg/i | DINENISO 103041 (D20)07.08)
! Nitrat HO; : 4,4 mg/i DIN ENISO 10304-1 (D20}(07.08)
- Gel.org.Kohlenstof poc 0.6 - mg/! . DI EN 1484:1697-08
. Summe Pflanzenschutzmittel PSM nb. gl . Fremolabor
Mikrobiologische Parameter |
 Escherichia coli 0 ADOMI DIV NS0 53082 2014-06
. Coliforme Bakterien 0 A100mi { DI EN ISO 9308-2 2014-06
| Koloniezahi 22°C 2 ok ! TrinkwV §15 (1c) Punkt 2
© Koloniezah!l 36°C 1 fmi | TrinkwV §15 (1c) Pusld 2
Probenahmeverfahren: DIN 1SO 5667-5 / DIN EN 150 19458 - e
Seite 2von 3

e Prifergebhisse bezieben sich ausschlieflich au! dis Prilgeganstande, Dio auszugsweise Verviellligung dos Berichts ohne unsers schrifiliche Genehmigung ist nicht zulassky.



Ing. BUro fur Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

s
=

Steser-Nr.: 153/137/00127 « Ust-IdNr: DE 156061108

Untersuchungsbefund Rohwasser
geméf Eigendberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung

Labor-Nr.: 200036-2 10030

Datum: 30. August 2018

’ Anschrift
Bergfeld 15 |

94538 Furstenstein |
Tel.: 08544 / 96240
Fax: 08544 / 962430
E-mail. info@lafuwa.de |
www lafuwa.de

Auftraggeber: Probenahme:
Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 2
SchulstraBe 1 durch: LAFUWA GmbH, Bernhard Biebl
94353 Haibach Entnahmedatum: 20.08.2018
Eingangsdatum: 20.08.2018
Prifzeitraum: 20.08.2018 bis 30.08.2018
] i
Untersuchungsperameter Befund Einheft fleBverizhren
vor Ort Parameter
| Probenahmeverfahren FlieBwasser | DN ENISO 19456 2006-12
. Probenahmetemperatur 9.3 G i DIN 38404-4 1976-12

onbenahmevedahren DIN IS0 5667-5 f BIN EN ISO 19458

Seite 3von 3

Roberi Rothmeler
QM-Beaufiragter

Die Prifergebnisss bozighen sich ausschlisBiich aut dis Priigagensiinde. Die auszugsweise Verviefillligung des Berchis ohine unsere schriflliche Genshmigung isl nicht zulgsstg.



Ing. BUro fur Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuar-Nr.; 153/131/00127 o Ust-ldNr.: DE 158061109

Untersuchungsbefund Rohwasser
gemat Eigeniberwachungsverordnung - Valluntersuchung

Labor-Nr.: 1861411 10030 Datum: 2. August 2017

Auftraggeber: Probenahme:

Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 1
Schuistral3e 1 durch:

94353 Haibach Entnahmedatum: 20.07.2017

Eingangsdatum:  20.07.2017
Prifzeitraum: 20.07.2017 bis 01.08.2017

Anschrift
Bergfeld 15

94538 Firstenstein
Tel.: 08544 [ 96240
Fax: 08544 / 962430
E-mail; inffo@lafuwa.de
www.lafuwa.de

LAFUWA GmbH, Bernhard Biebl

Vermerk: Objektkennzahl: 4120 6942 00030
Untersuchungsparameter Befund Einheit dieBverfahren

' Yorort-Parameter |
. Farbung, visuell farblos DIN EN IS 7867 (C 1)
. Tribung, visuell f Klar DIN EN 1SQ 7027

Geruch, qualitativ ! ohne - DEV B 1/2

Leitfahigkeit (25'C) 110 ySicm DIN EN 27888 {C B)

pH-Wert § 6,28 ; - DIN 38404 (C 5)
. Sauerstoft 11,2 mg/! . DINENISO 25514 (3.22)
| Basenkapazitét pH82 | 0,47 P mmo¥l ¢ DIN3B40S (H7) -
 Kationen
Calecium Ca 4.9 mofl DiN EN IS0 11885 (E 22) ;
. Magnesium fig : 12 : mg/l L DIN EN SO 11885 (E 22)
| Natrium Na 6,3 ? mgh | DINENISO 11885 (E 22)
* Kalium K : <10 ; mg# . DINENISO 11885 (E 22)
- Mangan #n | < 0,005 ‘ mofl . DIN ENISO 11885 (E 22)
- Eisen Fe 3_ <0,02 : mg/l | DIN EN TS0 11885 (€ 22) i
© Aluminium Al ‘, < 0,02 | mg/l © DIN EN IS0 +1885 (E 22)
Arsen As <{,001 mgh | DINEN ISO 11885 (E 22) ,;
i Ammonium NH, <{,05 mg#t . DIN 38408 (E 5)

Frobenahmeverfahren: DIN 1SO 5667-6 / DIN EN (SO 18458

Seite 1 von 4

Die Frifergabrisse bezishen sich ausschiiaBiich aul die Prilgegenstinde. Die auszugsweise Vervializtigung des Berchls ohrg unsera schrifiliche Genehmigung ist nicht zulassig.



ing. Biro flr Umwelttechnik

Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr.: 153/131/00427 o Usl-ldNr.: DE 156061108

Untersuchungsbefund Rohwasser

gemal Eigeniberwachungsverordnung - Volluntersuchung

Anschrift |

Bergfeld 15
94538 Flrstenstein |
Tel.: 08544 / 96240
Fax: 08544 / 962430

E-mail: iffo@lafuwa.de :

Labor-Nr.: 186141-1 10030 Datum: 2. August 2017 www.lafuwa.de |
Autiraggeber: Probenahme:

Gemeinde Haibach Entnabhmeort: Quelle 1

Schulstrafe 1 durch: LAFUWA GmbH, Bernhard Bieb!

84353 Haibach Entnahmedatum: 20.07.2017

Eingangsdatum: 20.07.2017
Prifzeitraum: 20.07.2017 bis 01.08.2017
Untersuchungsperameler Befund Einheit Biefverizhren

Anionen

Chlorid Cr 4.5 mg/t ; DIN EN SO 10304-1 (D 20}

Sulfat 502 8,1 mg/l | DINENISO 10304-1 (0 20)

Nitrat NO; 8,1 mgfl | DINENISD 16304-1 (0 20)

Nitrit NO; 0,10 mg/l - DINEN ISG 10304-1 (D 20}
i ortho-Phosphat PO, 0,22 mag/l | DIN EN ISO 6878 (D11}
| Kieselsaure 80, 22 mgA . DINEN IS 11885 (E 22
. Summenparameter
| Gel.org.Kohlenstoff noc <2 mgft | DiNEN 1484 (H3)
. Farbung (SAK 436nm) <0,1 -1 | DIN EN{SO 7887 (G 1}
| SAK 254nm 0,39 1/m | DINENISO 7867 (G 1
* Wikrobiologische Perameter |
' Escherichia coll 0 | A00M . Coffert18/Quanti Tray
i Coliforme Bakterien 0 A00m| . Colfen-16‘Quanti-Tray
- Koloniezahl 22°C 0 frol | TrinkeV 2691 AnLS | d) bb)
- Koloniezah! 36'C 0 il ' TrinkeV 2001 Anl5 | d) bb)
 Vor Ori Paremeter :
. Probenahmeverfahren FlieBwasser DIN EN IS0 18458 {K18)
! Temperatur 8,1 'C i DIN 38404 (C 4

Prebenahmeveﬁahrenf D;NISO 566?-5:; DINEN ISC}“‘ideSS_

Seite 2von 4

Cie Prifergebnisse bazishen sich ausschiieBlich aul die Priffgegenstinde. Die auszugsweise Vervieliligung des Berichis ohne unsere sehriftiche Genahtnigung ist nich? zuléssig.



Ing. Buro fir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr: 15313400127 & Ust-tdNr.: DE 156061109 -
Anschrift

Bergfeld 15 |
94538 Flrstenstein |

Untersuchungsbefund Rohwasser w FTe?'agas""‘ / 96240

gemén Eigeniiberwachungsverordnung - Volluntersuchung g a);(- . 544 /962430
E-mail; inffo@lafuwa.de

Labor-Nr.: 1861412 10030 Datum: 2. August 2017 L www.lafuwa.de |

Auftraggeber: Probenahme:

Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 2

Schulstrai3e 1 durch: LAFUWA GmbH, Bernthard Biebl

94353 Haibach Entnahmedatum: 20.07.2017

Eingangsdatuem:  20.67.2017
Prifzeitraum: 20.07.2017 bis 01.08.2017

Vermerk: Objektkennzahl: 4120 6942 00028
Untersuchungsparametey Befund Einheit HeBverfahren
Vorort-Parameter | x
. Farbung, visuell farbios i . | DINENISO 7867 (C 1) :
: Tribung, visuell Klar - . DIN EN (SO 7027 :
Geruch, qualitativ ‘ phne - | DEVB 12
! Leitighigkeit (25°C) 870 ; pS/cm ¢ DIN EN 27888 (C 8) :
pH-Wert 6,03 . | DIN 38404 (C 5) }
. Sauerstoff ’ 11,0 i mg! | DINEN (S0 25814 (G 22)
| Shurekapazitat . . ... pH&3 | 024 . mmod_ . OW3ss9W7
Basenkapazitat pHg2 0,64 C mmoll | DIN3BARIMT) b
Kationen |
| Galcium Ca 6.3 | mgl | DINENISO 11885 (E22)
. Magnesium Mg 24 3 mg! ¢ DIN ENISO 11885 (E 22)
| Natrium Na | 6.4 mah | DINENISO 11885 (£ 22)
! Kalium K | <10 mgit | DINEN1SO 11885 (€ 22) ;
- Mangan Mn _ < 0,005 5 mg  DIN ENISO 11885 { 22)
~ Eisen Fe 5 <0,02 : mo  DINENISO 11885 (€ 22)
i Aluminium Al <002 mgll © DIN EN IS0 11885 (€ 22)
- Arsen As ; <0,001 : mg/l | DINENISO 11885 (£ 22)
{ Ammonium NH, ‘ < 0,05 : mgil © DIN 38408 (E 5)

Probenahmeverlahren: DIN ISO 5667-5/ DIN EN IS0 19458

Seite 3von 4

Die Priflergabnisse bazighen sich ausschiieflich aut die Prifgegenstinde. Die auszugsweise Vervielialtigung des Beschts ohne unsere schiifiiche Genahmigung ist nieht zuldssig.



Ing. Buro fir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr.: 153/131/00127 o Ust.-ldNr.: DE 156061109

Anschrift '
| Bergfeld 15
§ 94538 Flrstenstein |
; . :
Untersuchungsbefund Rohwasser 5 FTe_"bggi‘;‘f; "g%gge
gemal Eigenlberwachungsverordnung - Voltuntersuchung : a)_(' ; 4 1962430 :
; E-mail: info@lafuwa.de |
Labor-Nr.: 1861412 10030 Datum: 2. August 2017 | ikl
Auftraggeber: Probenahme:
Gemeinde Haibach Entnahmeort; Quelle 2
Schulstraie 1 durch: LAFUWA GmbH, Bernhard Biebl
94353 Haibach Entnahmedatum: 20.07.2017
Eingangsdatum:  20.07.2017
Priifzeitraum: 20.07.2017 bis 01.08.2017
s
Untersuchungeparameter Befund Einheit befiverishren J
| Anionen ;
| Chiorid or 39 mgh  DINENISO 103041 {D20)
: Sulfat sor | 23 mgh | DNEN ISO 10304-1 (D 20) !
Nitrat NG, 4,3 3 mgft | DINEN ISO 103041 (D 20)
- Nitrit NO, <0,05 ? mg#t | DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
ortho-Phosphat PO, 0,10 mg/t | DINEN ISO 6878 (D11) ?
Kieselsaure sio, 19 mg/ © DIN EN IS0 11885 (E 22)
Summenparameter : ; ?
Gel.org.Kohienstoff poc 1,0 mg/t | DINEN 1484 {H3)
| Féarbung (SAK 436nm;} i <@, m-1 | DINEN SO 7887 (C 1)
| SAK 254nm 0,78 im © DIN EN IS0 7887 {C 1)

Mikrobiologische Parameter % i

Escherichia coli 0 f00m | Colfen-18/Quanti-Tray
. Coliforme Bakterien 1 AOOml | Cokien-16iQuanii-Tray
| Koloniezaht 22°C 3 iml ! Trinkwy 2001 Ant5 | d) bb) '
. Kolaniezahi 36°C 0 il ! TrinkwV 2001 AntS 1) bi) :
 vor Ont Pararmeter | | ;
Probenahmeverfahren i Fliefiwasser . DINEA 150 19458 (K19)
. Temperatur 8,6 ¢ | DIN 38404 (C 4) i
S g e e A e e e et s e e o e e e
Probefizhmeverfafiren: DIN 1SO 5667-5 / DIN EN SO 19458 7

' fg 5"/ .' i
;in;%:g{ées Hartl | Dr. Michgef igin
Gex c”hét;;sﬁ}hrér Labprl?' Ungvikrobiologie

:’fj ; K st
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Dia Prifergebnisse beziehen sich ausschifefiich au? die Prifgegenstinde. Die auszugsweise Vervielfdlligung des Berichts ohne unsara schriftiiche Genshiigung ist nich zuldssig.



Ing. Blro flir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Sleder-Nrs 153M131/00127 o Ust-tdhr: DE 156061109 i '
g Anschrift

Bergfeld 15
94538 Firstenstein

Untersuchungsbefund Rohwasser Tel: 08544 / 06240 |

gemaR Eigendberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung ; Fax: 08544 / 962430 :
E-mail: info@lafuwa.de

Labor-Nr.: 174418-1 10030 Datum: 6. September 2016 i www lafuwa.de

Auftraggeber: Probenahime:

Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 1

Schulstrafie 1 durch: LAFUWA GmbH, Stefan Soller

94353 Haibach Entnahmedatum; 25.08.2016

Eingangsdatum: 25.08.2016
Prifzeitraum: 25.08.2016 bis 02.09.2016
Die Probe wurde gehoit.

Vermerk: Objekikennzahl: 4120 6942 00030

Untersuchungsparameter Befund Einhel Mefiveriahren

Physikalisch-chemische Parameier

Farbung, visuell farblos - DN EN IS0 7867 (C 1)
Trilbung, visuell Kar - DIN EN 18O 7027
Geruch, qualitativ ohne - DEVB 12
Leitfahigkeit (25°C) 740 {Sfem DIN EN 27888 (C &)
pH-Wert 6,36 - DIN 38404 (C 5)

. SaUBrSfOﬁ S o o e o e e e S ‘;0,8 SO F mgﬂ N BN IS0-2581 4 (G 22).. [T S
Saurekapazitat pH 4,3 4,37 mmoift DIN 38408 (H 7)
Basenkapazitat pH 82 0,46 ol DIN 38408 (K 7)
Calcium Ca 4,2 mgf DIN EN SO 11885 (E 22)
Magnesium Mo 1,0 mofl DIN EN SO 11885 (E 22)
MNatrium Na 6,0 mg/l DI EN IS0 11885 (€ 22)
Kalium K <1,0 mg/ DIN EN1S0 11885 (E 22)
Chlorid ¥ 17 mg/l DIN EN IS0 19304-1 (D 20)
Sulfat 80 59 mg/| DIN EN ISG 10304-1 (D 20}
Nitrat (LA 58 mgf DIN EN IS0 10304-3 (D 20)
Gel.org.Kohlenstoff DoG 1,3 mgl DIN EN 1484 143

biikrobiologische Parameter

Escherichia coli 6 100mi Colilert-18/Quanti-Tray
Coliforme Bakierien 0 1100mi Collert-18/Quanti-Tray
Koloniezahl 22°C ] fml Trinkw¥ 2001 Anl5 ¢ o} bb)
Koloniezahl 36°C 1 fml TeinkwV 2001 Anl.5 1 d} bb)
Temperatur 8.8 ¢ DN 38404 (C 4)
Probenahmeverfahren: DIN I1SO 5667-5 / DIN EN IS0 19458
Seite 1 von 2

Die Prifergebnisse beziahen sich ausschiiefitich auf die Prafgegensiands. Die auszugsweise Vervielfaltigung das Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig.



ing. Blro fir Umweltiechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr.: 153/131/00127 « Ust.-idNr.: DE 156061109

Untersuchungsbefund Rohwasser

geman Eigenliberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung

Labor-Nr.: 174418-2 10030
Auftraggeber,

Gemeinde Haibach

SchulstraBe 1

94353 Haibach

Datum: 8. September 2016

Probenahme:
Entnahmeort:
durch:

Entnahmedatum:

Eingangsdatum:
Priifzeitraum:

Quelle 2

Anschri:?ftﬁg
Bergfeld 15
04538 Flirstenstein

i

Tel 08544 / 96240 |
Fax: 08544 / 962430
E-mail: inffo@lafuwa.de |

www.lafuwa.de

LAFUWA GmbH, Stefan Soller

25.08.2016
25,08.2016

25.08.2015 bis 02.08.2016
Die Probe wurde geholt.

Vermerk: Objektkennzahl: 4120 6942 00029

Untersuchungsparameter Befund Elnkelt HieBveriahren
Physikalisch-chemische Parameter
Farbung, visuell farblos BN EN IS0 76887 (G 1)
Tritbung, visuell Klar DIN EN ISO 7027
Geruch, gualitativ ohne - DEVEB 12
Leitfahigkeit (25°C) 88,0 uSiem DI BN 27885 {C 8)
pH-Wert 6,18 - DIN 38404 (C 5)
Sauerstoff 10,9 mgl DIN EN ISC 26814 (G 22)
Séurekapazitat pH 4,3 0,29 mmol/l DiN 38408 4+ 7)
Basenkapazitat phi 8,2 0,87 mmok DIN 38408 4H 7)
Calcium Ca §2 mg/l DIN EN IS0 11885 (E 22)
Magnesium Blg 21 mgt DiN EN ISO 11885 (F 22)
Natrium Ha 8,5 mgfl DI EN IS0 11885 (E 22)
Kalium K 1,0 mgh DIN ENISO 11885 (£ 22)
Chilorid cr 1,8 mg# DIN EN SO 10304-1 (D 20)
Sulfat 80 18 mg/} DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
Nitrat MO 3.0 migh DIN EN [S0 10304-1 {D 20)
Gel.org.Kohlenstoft BOC 16 mgit DIN ER 1484 (H3)
Mikeobiologische Parameter
Escherichia coli 0 H0ml Coliter-18/Quanti-Tray
Coliforme Bakterien 0 (100mi Coliles-18/Quant-Tray
Koloniezahl 22°C 0 fmd Frinkw 2001 Anl5 | d) bb)
Keloniezahi 36°C 0 /ml FrinkwV 2001 Anl5 | G} by
Temperatur 58 ‘C DiN 38404 (C 3)

Probenahmeverizhren: DIN ISQ 56567-5 / DIN EN IS0 18458

P H:,M‘\ f\
Robert Rothmeier/ /12 .~

QM-Beauftragter (/77

SN
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[He Prifergebnisse bezkehen sich ausschlieBlich aut dis Prilgegenstande. Die zuszugsweise Vervielfilligung ges Berichls ahne unsera schriftiche Genahmigung ist nichi zuldssig,



Ing. Biiro fir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr.; 163/134/00%27 o Ust.ldNr: DE 158061108

Untersuchungsbefund Rohwasser

gemiR Elgenlberwachungsvenordnung - Kurzuntersuchung

Labor-Nr.: 162078-1 10030

Datum: 25. August 2015

Anschrift

Bergfeid 15 |

94538 Firstenstein |
Tel.: 08544 /86240 |
Fax: 08544 /962430 |
E-mail: info@lafuwa.de |

www.lafuwa.de |

Probenahmeverfahren: DIN IS0 5667-5 / DIN EN SO 19458

Seite 1 von 2

Die Prifargebnisse bexishen sich ausschiieflich auf die Prlifgeg

4nde. Die auszug!

Aufiragoeber: Probenahme:
Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 1
Schulstrale 1 durch: LAFUWA GmbH, Daniel Hartl
94353 Haibach Entnahmedatum: 20.08.2015
Eingangsdatum:  20.08.2015
Prifzeitraum: 20.08.2015 bis 25.08.2015
Die Probe wurde geholt.
Vermerk: 4120-6942-00030
Untersuchungsparameier ‘! Befund Einheit MieBverfanren !
Physikalisch-chemische Parameter
Farbung, visuell tarblos DIN EN 150 7887 (C 1} |
{ Tritbung, visuell klar . . DINENISO 7027
| Geruch, qualitativ 1 ohne - L DEVE 12
. Leitfahigkeit (25°C) 66,4 uSicm DiN EN 27688 (C &)
pH-Wert 6,42 - DIN 38404 (C 5)

-l o arstoff s - T mg,f;...... vt DI ENASO 2BBA4{G 22)- oo oo e
Ssurekapazitat pH43 0,36 mmolf DIN 38408 (H7)
Basenkapazitit pH 8,2 <010 mmolf DiN 38408 (HT)

. Celcium Ca 3,2 mg/t DIN EN ISO 11885 (€ 22)

' Magnesium Mg 1,0 mafi | DIN EN SO 11885 {E 22)
Natrium Na 55 : mg/! | DINEN IS0 11885 (£.22)
Kalium K <10 ; mg/! © DINENISO 11885 (E 22)
Chlorid cr 2.0 ; gl | DiN EN SO 10304-1 (D 20}
Sulfat s0F 4,8 ‘i mgt | DIN EN 5SO 10304-1 (D 20)

- Nitrat NOy | 6.2 f mg/} . DINEN ISO 10304-1 (D 20)

- Gel.org.Kohlenstoff DoC 0.4 mg/! © DIN EN 1484 (H3)

| Mikrobiclogische Parameter ‘

' Escherichia coli 0 ~ 100ml Coller-18/QuantiTray

' Coliforme Bakterien 0 . 00ml | Colilert-18/Quant-Tray

! Koloniezahl 22°C 0 il | YrinkwV 2001 A5 L d) bb)

© Koloniezahl 36°C 0 ferl  TrinkwV 2001 ARL5 | ¢} bb)

. Temperatur 9,0 C © DIN 38404 (C 4)

ise Varvieitaitigung des Berichis ohne unsere scnrifiliche Genshmigung ist nichl zuldssig.



Ing. Blro flir Umwelttechnik
Beratung und Analviik GmbH

Steuer-Nr: 153/131/00127  Ust.-ldie: DE 156061109
Anschrifi
Bergfeld 15
94538 Firstenstain
Untersuchungsbefund Rohwasser Tel. 085 44 /86 24-0
gemal Eigendberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung Fax (B8544/05824-30
a-malil: info@tafuwa.de
Labor-Nr.: 162078-2 10030 Datum: 25. August 2015 www.lafuwa.de
Aufiraggeber: Probenzhme:
Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 2
SchulstraBe 1 durch: LAFUWA GmbH, Daniel Hart!
84353 Haibach Entnahmedatum: 20.08.2015
Eingangsdatum:  20.08.2015
Prifzeitraum: 20.08.2015 bis 25.08.2015
Die Probe wurde gehoit.
Vermerk: 4120-6942-00029
. Untersuchungeparemeter © 1 . Befund. | Eichelt | . MeBverfshren
Physikalisch-chemische Parameter
Férbung, visuell farblos - DIN EN IS0 7887 {C 1)
Tribung, visuell klar - DIV EN 130 7027
Geruch, qualitativ ohne - DEV B 12
Leitfahigkeit (25°C) B8.3 uS/cm DIN EN 27688 (C8)
pH-Wert 5,97 . DIN 38404 (C 5}
Sauerstoff 6,2 mg/t DIN EN 180 25814 (G 22}
Saurekapazitét pH 4,3 0,28 mmol/l DIN 38409 (H 7)
Basenkapsazitat pH &,2 6873 mmol/ DN 38408 (H7)
Calcium Ca 4.8 mg/l DIN EN IS0 11885 (E 22)
tMagnesium Ma. 2,0 mgf DIt EN IS0 11885 (E 22)
Natrium Ka 58 mg/l DIN EN IS0 11885 (F 22)
Kalium K <10 mgf DIN EN K30 11885 (£ 22}
Chlorid or 2,0 magft DIK EN 180 19304-1 (D 20)
Sulfat s0% 20 mgt DIN EN ISC 10304-1 (D 20)
Nitrat MO 5,0 mg/t DIB EN 1S0 10304-1 (0 20)
Gel.org.Kohlenstoff noc 66 moft DIN EN 1484 (H3)
Wikroblologische Parameter
Escherichia coli 0 1100mli Colitert-1B/Quanti-Tray
Coliforme Bakterien 0 1100ml Colifert-18/Quanti-Tray
Koleoniezahl 22°C 0 fml TrinkwV 2601 Anl5 | d) bb)
Koloniezahl 36°C { fml TrinkwV 2001 Anl.5 | &) bb)
Temperatur 8.8 C DIN 38404 (C 4)
Protenahmeverfahren: DIN SO 5667-5 / DIN EN IS0 19458 /ﬁ

F ) - e i gt A f
R N/ =y
Michaela Bauer ichael Haitl

stellv. Laborleitung Mikrobiolagie gﬁ schafisfiirer

/

Seite 2von 2

Die Pritfergebhisse beziehen sich susschiieffich auf die Prifgegenstande. Die suszugswaise Vervielldfigung des Berichls ohne unsere schiftiche Genehmigung ist nicht 2ulBssly.



Ing. Biro fir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr.: 153/131/00127 o Ust.-ldNr.: DE 156061109 ! - N
5 Anschrift |

Bergfeld 15

94538 Firstenstein |

Tel.: 08544 / 96240
Untersuchungsbefund Rohwasser : Fax 08544 | 962430 |

gemaf Eigenliberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung E-mail: info@lafuwa de i
www lafuwa.de

Labor-Nr.; 150004-1 10030 Datum: 25. August 2014 ! e
Auftraggeber: Probenahme:

Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelie 1

Schulstratie 1 durch: LAFUWA Gmbit, Stefan Soller

94353 Haibach Entnahmedatum: 19.08.2014

Eingangsdatum: 19.08.2014
Prifzeitraurm: 19.08.2014 bis 25.08.2014

Die Probe wurde geholt.
Vermerk: Objektkennzahl: 4120 6942 Q0030
1 Untersuchungsparameter Bafund Einheit ifeBverfahren
. Physikalisch-chemische Parameter | |
| Farbung, visuell farblos . | DINEN IS 7887 (C 1)
' Tritbung, visuell ' Klar - DIN EN IS0 7027 :
| Geruch, qualitativ i ohne - DEVE 112 *
 Leitfahigkeit (25°C) 118 USfcm | DIN EN 27888 (C 8)
| pH-Wert ; 6,35 - DIN 38404 (G 5) ,
| Séurekapazitat ph 4,3 0,35 : mmolf ! DIN 38408 (H 7)
! Basenkapazitat pHg2 | 0,43 L mmoll | DIN3BMI(HT)
! Calcium Ca 46 mgl | DINENISO 13885 (E 22)
* Magnesium Mg 5 0.9 mgh | DINEN ISO 11885 (E 22)
. Natrium Na 54 ; mgh © DIN ENISO 11885 (E 22)
- Kalium K | <10 3 mg | DIN EN 150 11885 (€ 22)
. Chiorid cr ‘ 28 mg/l | DIN EN SO 10304-1 (D 20)
| Sulfat sor 5,2 mg/  DIN EN ISO 10304-1 {D 20)
' Nitrat NO, 6.4 mg/ | DINEN IS0 19304-1 (D 20)
| Gel.org.Kohlenstoif poc | 0,3 mal | DIN EN 1484 {H3)
 Iitkrobiologische Parameter :
. Escherichia coll 0 100ml; Colfert18/Quanti Tray
i Coliforme Bakterien O 100ml | Colilert-18/Quanti Tray
© Koloniezahl 22'C 0 fml o 1. TrinkwVAncV Anl5-1 ¢ (Bb)
- Koloniezah! 36°C 0 fmi  LTeinkwVAndV Anl$- & (bb}
. Temperatur f 83 ‘C  DIN 38404 (G 4)

Probenahmeveriahren: DIN ISO 5667-5/ DIN €N IS0 19458

Seite 1 von 2

Die Priforgebrisse bezishen sich aussehtieBich auf die Priipagenstinde. Die auszug Varvielfditigung des Berichis chne unsere schrifiliche Genshmigung isl nicht zuldssig.



Ing. Blro far Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr.: 153/131/00127 ¢ Ust.4dNe: DE 156061109 —
Anschrift |

Bergfeld 15
94538 Filrstenstein |

Tel.: 08544 / 96240
Untersuchungsbefund Rohwasser Fax: 08544 / 962430
gemil Eigentiberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung E-mail: info@lafuwa.de
www lafuwa.de
Labor-Nr.: 150004-2 10030 Datum: 25. August 2014 L. o
Auftraggeber: Probenahme:
Gemeinde Haibach Entnahmeort: Quelle 2
Schuistrafie 1 durch; LAFUWA GmbH, Stefan Scller
94353 Haibach Entnahmedatum; 19.08.2014
Eingangsdatum:  19.08.2014
Prifzeitraum: 19.08.2014 bis 25.08.2014
Die Probe wurde geholt,
Vermerik: Objektkennzahl: 4120 6942 00029
Untersuchungsparameter Befund Elnheit MebBverfahiren
- Physikalisch-chemische Parameter :
Farbung, visuel! tarblos . | DINENISO 7887 (C 1)
Tritbung, visuel! Klar - | DINENISO 7027
| Geruch, qualitativ ? ohne - | DEVB12
¢ Leitfahigkeit (25°C) 130 uSfem - DINEN 27888 {C 8)
pH-Wert 8,01 ' - . DIN 38404 (C 5)
. Sauerstoff ;: 8,4 mg/! DIN £N IS0 25814 (G 22)
| Saurekapazitét pH43 | 0.26 mmol | DiN 38403 (H7)
Basenkapazitat phigz 0,79 mmoYl | DIN 38408 {H7)
Calcium Ca | 64 mgi DIN EN IS0 11885 (E 22)
| Magnesium Hig 2,0 mgf | DIV EN SO 11885 (E 22)
- Natrium Ma ] 6.0 mg/l | DINENISC 11685 (E22)
Kalium K ‘ <10 mg/l © DIN EN IS0 11885 (£.22)
. Chiorid cr : 3.1 mgh | DINENISO 10304-1 (0 20)
| Suifat so¥ 3 19 mg/l . DIN ENISC 10304-1 (D 20)
* Nitrat NO; 59 mg/l * DIN EN SO 10304-1 (D 20)
i Gel.org.Kohlenstoff Doc - 0,4 j' mgl - DINEN 1484 (H3)
| Mikrobiologische Parameter ‘
' Escherichia coli 0 AMml Goltert-18/Quanti-Tray
. Coliforme Bakterien 5 0 ; 1100ml | Coler-18/Quanti-Tray
' Koloniezah! 22°C 0 ‘ Jml . 1.TrinkwVAadY Al 51 d (bb}
! Koloniezahl 36'C ; 0 : frod L 1. TrinkwVAndY ARLE-1 d (b
Tempeg{@}tm 7 f 8.8 ' 'C DIN 38404 {C 4)
Prq&é?ﬁievedah;g;% DIN IS0 5667-5/ DIN EN 1SO 19458 - T
;A A ol
/ Michael Haftt Michaela Bauer
/ Geséhaftsfihrer [} stellv. Laborleitung Mikrobiologle

fx’ I
L/
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s Prifergebnisse beziehen sich susschiieBlich auf die Prifgegenstinde, Oie auszugsweise Verviellitigung des Berichis ohne unsere schrifiliche Genehrmigung ist nicht zuldssig.



ing. Biro fiir Umwelitechnik
Beratung und Analytik GmbH

Stauer-Nr.. 153/131/00127 o UstdNr.; DE 156061108 4 ——
1 Anschrift |

1
Bergfeld 15 |
94538 Firstenstein |
Tel.: 08544 | 96240

Untersuchungsbefund Rohwasser Fax: 08544 / 962430

gemah Eigeniberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung E-mail: inffo@lafuwa.de |
www.lafuwa.de |

Labor-Nr.; 137367-1 10030 Datum: 28. August 2013 !

Auftraggeber: Probenahme:

Gemeinde Haibach Entnahmeort; Quelle 1

Schulstrafle 1 durch: LAFUWA GmbH, Stefan Soller

94353 Haibach Entnahmedatum: 26.08.2013

Eingangsdatum: 26.08,2013
Prifzeitraum: 26.08.2013 bis 28.08.2013
Die Probe wurde gehoit.

Vermerk: Objektkennzahi: 4120 6942 00030
Untersuchungsparameter Bofung Einhoit MeBverizhren
Physikalisch-chemische Parameter :
Farbung, visuell E farblos . DIN EN ISO 7887 (C 1)
Tritbung, visuell Kiar . DIN £N IS0 7027
| Geruch, qualitativ ohne . DEVE 112 i
| Leitfahigkeit (20°C) 86,0 pSicm ! DINEN 27888 (C 8)
pH-Wert 6,43 - | DIN 38404 (C5) %
Saurekapazitét pH4S | 03 mmol £ DIN 38402 (H7) :
Basenkapazitst pHB2 0,42 mmolf | DIN 38408 (H7)
Calcium Ca 4,6 mg/l | DINEN ISO 11885 (E 22)
| Magnesium Mg 0,8 mg/l ! DINEN ISO 11885 (E 22)
Natrium Na 55 mg/l | DIN EN S0 11885 (E 22)
Katium K <10 mg/l | DIN EN IS0 11885 (E 22)
Chlorid cr 28 mg/l . DINENISO 103041 (D 20)
Sulfat sor 8,9 mg/l | DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
. Nitrat NO; 63 mg/l | DIN EN SO 10304-1 (D 20)
Gel.org.Kohlenstoff Doc | 1,6 mgl | DINEN 1484 (H3)
 Hikoblologische Parameter | |
Escherichia coli 0 L M00MI | Collert18/Quanii-Tray
Coliforme Bakterien 0 P fi00ml © Colert-1B/Quanti-Tray "
- Koloniezahl 22°C 0 fmi 1, TrivkwVAngY Anl.51 d (bb)
" Koloniezahi 36°C 0 ! fml | 1.TdrkaVAndY Anl5-1 d (bb)
Temperatur 9.4 C DIN 38404 (C 4)
Probenahmeverizhren: DIN ISO 56675/ DINEN1SQ 19488 T -
Seite 1von 2

Die Prifergebnisse bexiehenr sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstinde. Die auszugswalse Vervieifitligung des Bernichls ohne unsere schrifliche Gonshmigung is! nichl 2uldssig.



Ing. Biro flir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr. 153/131/00127 @ Ust-ldNr.: DE 156061109 [ Anschnﬁ_g
Bergfeld 15 {
94538 Firstenstein . i
Tel.: 08544 [ 96240 |
Untersuchungsbefund Rohwasser Fax: 08544 / 962430 '
gemal Eigenltberwachungsverordnung - Kurzuntersuchung E-mail: tnfo@Eafuwa de |
www.lafuwa. de |
Labor-Nr.: 137367-2 10030 Datum: 28. August 2013 |
Auftraggeber: Probenahime:
Gemeinde Haibach Entnahmeor: Quelle 2
Schulstrafle 1 durch: LAFUWA GmbH, Stefan Soller
84353 Haibach Entnabmedatum: 26.08.2013

Eingangsdatum: 26.08.2013
Prifzeitraum: 26.08.2013 bis 28.08.2013
Die Probe wurde gehols.

Vermerk: Objekikennzahl; 4120 6942 00029
Undersuchungeparamater Befund Einhoit Hebverizhren

| Physikalisch-chemische Parameter
| Farbung, visuell farbios . DIN EN IS0 7887 (C 1)

Triibung, visuell klar i - DIN EN 180 7027
| Geruch, qualitativ ohne ? - DEVB 112

Leitfahigkeit (20°C) 122 | uSkm DIN EN 27986 (C 8)
1 pH-Wert 6,26 . DIN 38404 (C 5) |
| Sauerstoff E 9,2 mg | DiN EN ISO 25614 (6 22)
' Siurekapazitit pH43 | 0,21 mmol | DIN38403 (HT) '
' Basenkapazitat pHe2 0,61 mmoli ¢ DIN 38408 (7}
. Calcium Ca 8.2 ] mgh DIN EN 150 11885 (£ 22)
! Magnesium Mg 1,8 | mg#h © DIN EN IS0 11885 (E 22}
! Natrium Mz 57 mg/ © DIN EN IS0 £1885 (€ 22)
| Kaliumn K <10 mgy | DINENISO 11885 {E 22)
1 Chlorid cr 31 ma/t ! DIN EN 180 10304-1 (0 20)
! Sulfat 867 21 mgf - DIN EN IS0 10304-1 (0 20)
| Nitrat NO, 5.2 mg/ - DINEN 150 103041 0 20) _
| Gel.org.Kohenstoff DOC 1,1 ; mgfi | DIN EN 1484 (43)

Mikrobislogische Parameler

| Escherichia cofi ] H0dml i Colilert-18/Quanti-Tray

i Coliforme Bakterien 0 f100m Colleri-18/Giuanti-Tray

. Koloniezah! 22°C 0 fml 1. FrinkeeVANY Anl.51 {ab)
Koiomezahl 36 C 0 fml | 1 TrinkeAndV Anl5- d bt}
| | Temperatur f 9,3 'C | DIt 38404 (C 4)

-~
J

Prybganahmeveri}éhren DIN [SO 5667-5 / DIN EN ISO 18458 )
4’ ’

;’;_ ;_cé -r / e/%m

/z s aﬁsfuhréw/ Labali | ung Mikrobiologie
i,

s
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Die Prifergebnissa baziehon sich ausschilatilich aul die Prifgegensiinde. Die auszugswaise Vervisllifigung des Berichls chne unsere schrilllichs Genahmigung ist nichl zulissig.



ing. Biro fiir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steyer-Mr: 153/131/00127 - Usl-ldir: DE 156061109
Anschrift

Bergfeld 15

94538 Firstenstein
Tel. 08544 /96 24-0

Untersuchungsbefund Rohwasser Fax 08544/9524-30

gemdat Eigeniberwachungsverordnung - Volluntersuchung e-mail info@lafuwa.de
www lafuwa.de

Labor-Nr.: 125358-1 Datum: 25. Juli 2012 !

Aufiraggeber: Probenahme:

Gemeindeamt Haibach Entnahmeort: Quelle 1

Schulstr. 1 durch; LAFUWA GmbH, Stefan Soller

94353 Haibach Entnahmedatum: 12.07.2012

Eingangsdatum: 12.07.2012
Priifzeitraurn: 12.07.2012 bis 24.07.2012
Die Probe wurde geholit.

Vermerk: OKZ: 4120 6342 00030
Untersuchungsparamster Bafund Einhsit faelverfahren
Verort-Parameter
Farblung, visuell farblos - DIN EN SO 7887 (G 1)
Tritbung, visueli Klar - EN SO 7027
Geruch, quatitativ ohne - DEVB 12
Leitfahigkeit (20°C} 85 ySfem DIN EN 27888 {C B)
p-Wert 6,59 - DN 38404 (C 5
TSAURESIOR g mgh | DNENISo e (G2
Saurekapazitst pH43 | 0,34 mmolf DIN 38402 (H 7}
Basenkapazitat pH 82 0,42 mmoli DIN3B408 (H T
Kationen
Calcium Ca 49 mgi DIN EN 150 11885 {E 22) !
Magnesium Ma 1.0 mall DR EN 1SO 11885 (E 22)
! Natrium Ha 52 mgi DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kalium K <10 mgi DIt EN IS0 11885 (E 22)
Mangan Bn <{,005 mof DN EN 1SO 11885 (E 22)
Eisen Fe <0,02 mgf DIN EN 1SO 11885 (E 22
Alurninium Al < 0,02 mg/ ! DIN EN SO 11885 (E 22)
| Arsen As < 0,001 mgfl DIN ER SO 11885 (E 22) 5
i Ammonium KH, <0,05 | mgl DIN 33406 (€ 5)

Probenahmeve}iaﬁ}en: Z)INSS"-’&OQ InﬁlN EN [80125458

Seite 1 von 4

Die Prilfergebnisse bazishen sich awsschlieflich auf die Prillgagenstinds. Dis auszugsweise Vervisitiitigung des Berchls ohne uneers schiiltiche Genehmigung st nicht 2utéssig.



Ing. Buro fir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbiH

Stever-Nr.: 153/131/00127 - Ust-ldNe: DE 156061169

Untersuchungsbefund Rohwasser

gemin Eigeniberwachungsverordnung - Vollunlersuchung

tabor-Nr.: 125359-1

Datum: 25. Juli 2012

Ansghrifi:

Bergfeld 15

84538 Flrstensiein
Tel 085 44/0824-0
Fax 08544 /9824-30
e-mail: nfo@lafuwa.de
wwww lafuwa.de

Auftraggeber: Prebenahme:

Gemeindeamt Haibach Entnahmeort: Quetle 1

Schulstr. 1 durch; LAFUWA GmbH, Stefan Soller

94353 Haibach Entnahmedatum: 12.07.2012

Eingangsdatum:  12.07,2012

Prifzeitraum: 12.07.2012 bis 24.07.2012

Die Probe wurde geholt,

Untersuchungsparameter Befund Einhalt Hefiverfahren

Anionen
Chlorid or 25 mg/] DK EN 1SO 103041 1D 20)
Sulfat soZ 6.1 maf DIN EN 150 10394-1 1D 20}
Nitrat HO; 60 mgl DIN EN 180 10304-1 {D 20}
Nitrit HO; <{,05 mof DIN ER IS0 10304-1 (D 20)
ortho-Phosphat PO, 0,22 mg/l BIN EN 150 6878 (D31)
Kieselsdure 5i0, 22 mg DIN EN ISO 11885 (E 22) !

. Summenparameter

- Gel.org Kohienstoff Doc 25 mgfh DIN EX 1484 (H3)

: Farbung (SAK 436nm) <@,1 m-1 i DIN ENISO 7887 {C 1}
SAK 254nm 0,6 1/m BIN EN IS0 7887 (C 1)
Mikroblologische Parameter
Escherichia coli 0 A00mI Coliler-18/Quanti-Tray
Cotiforme Bakterlen 0 N00mi Coldert-18/Quant-Tray
Koloniezahi 22°C 0 fimi 1.TrinsowVAngV Ant5-1 d {bb)

; Koloniezaht 36'C 0 fmi 1. TrinkwVAndV Anl5-1 d (bb)

| Termperatur | 8,3 'C DIN 38404 {C 4}

Probenahmeverfahren: DIN 38402 { DIN EN 1SO 19458

Dia Prirfergebnisse baziehen sich ausschiiellich au! die Prifgeg

de. Dig ouw

Seite 2von 4

ise Verviellaligung des Berichis ohne unsere schriflliche Genehmigung ist micht zuitissig,



Ing. Blro fiir Umwelitechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr: 153/7131/00127 - Ust-ldNr: DE 156061108

Untersuchungsbefund Rohwasser
gemaf Figeniberwachungsverordnung - Volluntersuchung

Labor-Nr.: 125359-2

Auftraggeber:
Gemeindeamt Haibach
Schuistr. 1

94353 Haibach

Datum: 25. Juii 2012

Probenzhme:
Entnahmeort;
durch:
Entnahmedatum:
Eingangsdatum:
Priifzeitraum:

Quelle 2

Bergfeid 15

94538 Firstenstein
Tel. 08544 /96 24-0
Fax 08544/9624-30
e-mail; info@lafuwa.de
www . lafuwa.de

LAFUWA GmbH, Stefan Soller

12.07.2012
12.07.2012

12.07.2012 bis 24.07.2012
Die Probe wurde gehaolt.

Vermerk: OKZ: 4120 6942 00029
Untersuchungsparameter Bsfund Einheit HeBveriahren 1
I e il
Vorort-Parameter |
Farbung, visuell farblos DN EN IS0 7887 {C 1)
Tribung, visuell Klar EN IS0 7027 |
| Geruch, qualitativ ohne - DEVB 112
| Leitfahigkeit (20°C) g2 1Siem DIN EN 27888 (C 8) 5
pH-Wert 6,49 . DIN 38404 (C 5) ;
- Satiersto g6 | mgh | OINENISO 28T (G22)
Saurekapazitit phi 4,3 0,21 mmol/ DIN 38408 (H 7) ,
Basenkapazitét pH 82 0,63 mimoll DIN 38409 (H 7} s
. Kationen |
| Calcium Ca 6.4 mg) DIN EN IS0 11885 (£ 22)
' Magnesium big 2.0 mg/ DIN EN SO 11885 (E 22)
Natrium Na 54 mg/ DIN EN iSO 11885 (E 22)
Kalium K <10 matt | DIN EN 180 11885 {£ 22} :
. Mangan MR < 0,005 mg/ © DIN ENISO 11885 {£ 22}
Eisen Fe ! <002 mgi DIN EN 1SO 11885 {E 22)
Aluminium A | <0,02 mgh DIt EN (SO 11885 (E 22)
Arsen As < 0,001 mg/ DIn EN 130 11885 (£ 22)
. Ammonium H, <005 mgh : DIN 38405 {E 5)

Probenahmeverfahren: DIN 38402 / DIN EN IS0 19458
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tng. Blro fir Umwelttechnik
Beratung und Analyiik GmbM

Steuer-Ne: 1583/131/00827 - Ust-Idhe: DE 156061109
fnschrift:

Bergleld 15

24538 Flrstensisin
Tel. 8544/8624-0

Untersuchungsbefund Rohwasser Fax 08544 /86 24-30

geméhR Eigenllberwachungsverordnung - Volluntersuchung e-mail info@lafuwa.de
www.lafuwea.de

Labor-Nr.: 125359-2 Datur 25, Juli 2012

Auftraggeber: Probenahme:

Gemeindeamt Haibach Entnahmeort: Quelle 2

Schulstr. 1 durch: LAFUWA Gmbi, Stefan Soller

24353 Haibach Entnahmedatum: 12.07.2012

Eingangsdatum: 12.07.2012
Prifzeitraum: 12.07.2012 bis 24.07.2012
Die Probe wurde geholt.

Untersuchungsparameter Befind | : -_Einﬁéi_t HeBverfahren |

Anionen

Chiorid or i 2,7 mgft | DI EN'SO 10304-1 (D 20}

Sulfat s0% 19 mgf DIN EN S0 10304-1 {D 20)

Nitrat NO; 56 mg/ DIN EN 1S0 10304-1 {D 20}
i Nifrit MO, <005 mgh DIN EN 150 10304-1 {D 20)

ortho-Phosphat PO, 0N magh DIN EN IS0 6878 {D11)

Kieselsdure 8id, 19 mo/l DIN EN IS0 11885 (E 22) ,

Summenparameter |

Gel.org.Kohlenstoff Boe 1,8 mgA DI EN 1484 (H3)

Farbung {SAK 436nm) <01 m-1 ! DINENISO7867{CH)

SAK 254nm 3 04 m | DIl EN IS0 7887 (C 1) ;
. Hilrohiologische Parameer
| Escherichia coli 0 7100ml Colilert-18/Quant-Tray

Coliforme Bakterien 0 1100m| ! Colilert-18/0uanti-Tray

Koloniezaht 22°C 0 fml | 1. TrinkwVAndV Anl.5-1 d (bb)

Koloniezahl 36°C 0 fmi 1. TeinkwVAndY Ani.5-1d (gb)
i Temperatur 89 C | DIN 38404 (C 4)
Probenahmeverfghen: DIN 38402 / DIN EN ISO 18458 /] -

R ;F

£ o
P ;f ;ff !f'
‘ Dr. Mighg&l Klein
eschafisfuhrer Labgirie‘gﬁm@ Mikrobiologie
G
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ing. Baro fiir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Nr.: 153/131/00127 - Ust-ldNy: DE 156061109
Anschrift:
Bergfeld 15
94538 Firstenstein
Untersuchungshefund Rohwasser Tel. 08544 /9624-0
geman Eigentiberwachungsverardnung - Kurzuntersuchung Fax 085 44/3624-30
e-mail: info@lafuwa.de
Labor-Nr.: 114810-1 Daturn: 1. August 2011 www.iafuwa.de
Autiraggeber: Probenahme:
Gemeindeamt Haibach Entnahmeort: Queile 1
Schuistr. 1 durch: LAFUWA GmbH, Nadine Schreiber
04353 Hafbach Entnahmedatum: 20.07.2011
Eingangsdatum: 20.07.2011
Prifzeitraum: 20.07.2011 bis 28.07.2011
Die Probe wurde geholt.
Vermerk: OKZ: 4120 6942 00030
Untersuchungsparameler Befund Einhelt MeBveriahren
Physikalisch-chemische Parameter
Féarbung, visuell farbios - DIN E£N 180 7887 (C 1)
Tribung, visusll klar - EN iSO 7027
Geruch, qualitativ ohne . DEVB 12
Leitfahigkeit (20°C) 54,0 uS/cm DIN EN 27888 {C 8)
pH-Wen 6,02 - DIN 38404 (C 5)
Saurekapazitat pH 4,3 0,33 mmolf DIN 38409 (H 7)
Basenkapazitat pH 82 0,38 mraolf DIN 38409 {H 7)
Caicium Ca 4.4 mg/l DIN EN IS0 11885 (£ 22)
Magnesium ] 09 mgf DIN EN IS0 11885 (E 22)
Matrium Na 57 ma/l DINEN1SO 11885 (E 22)
Kalium K <10 mgil DIN EN IS0 11885 (£ 22)
Chiorid cr 28 mgh DIN EN S0 10304-1 (D 19)
Sulfat 8024‘ 6,7 mafi DI EN IS0 103041 (D 18)
Nitrat NO; 6,2 mg# DIN EN IS0 10304-1{D 19
Gel.org.Kohlenstoff DocC 2.8 mg/l DIN EN 1484 (H3)
fhikrobiologische Parameter
Escherichia coli 0 F10Gm} DN EN 130 9308-1 (K 12)
Coliforme Bakterien 0 1100mi [ EN IS0 9308-1 (K 12)
Koloniezahl 22°C 0 mi Antage 1 N5 TrinkwV &.F.
Koloniezaht 36°C 0 mi Aniage 1 NLS TrinkwV a F,
Temperatur 8,5 C DIN 38404 (C 4)
Probenahmeverfahren: DIN 38402 / DIN EN 1SO 18458
Seite 1 von 2
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Ing. Biro fir Umwelttechnik
Beratung und Analytik GmbH

Steuer-Mr: 158/131/00127 - Ust-ldhe: DE 158081408
Eﬁwgf@%o ?"\
84538 Flrstenstein

Untersuchungsbefund Rohwasser \'f"&:-%, (8544/9624-0

gemal Bigenibervachungsverordnung - Kurgunisrsushung Fax 8544 /66 24-30
e-mail; info@lafuwa.de

Labor-Nr.: 114810-2 Daturn: 1, August 2011 www.lafuwa.de

Aufiragosher: Frobenabine:

Gemeindeamt Maibach Entnahmeori; Quells 2

Schidstr. 1 durch: LAFLAWA GimbiH, Nadine Schieiber

#4383 Haibach Entnabmedatum: 20,07 2011

Eingangsdalum:  20.07.2011
Frifzeiraum: 20.07 2011 bis 28.07 201
Bie Probe wurde geholt.

Yarraerk: O 4120 6842 00029
Undersuchunosparameler Befurgd Einheit Wefiverishren

Fhysiiaizch-chemischs Paramotey
Farbung, visuel farblos . DI EN IS0 TABT 01
Triiburng, visuel kiar - EN 180 7087
Geruch, quatitativ ohing - DY B 12
Laitféhigkelt (20°0) i ySfem LU BN BY8RE (0 8)
pH-Wert 5,78 - T 58404 {0 5)

““““ Sausrsiof! 10,8 gt DN B3 180 25814 (B 22)
S&urekapazitdt pH 4,3 317 rernoi TH 3408 (H 7
Basenkapazitél pH 8,2 0,58 g N 3BAGY B T
Caloium {a £1 g DI BN IS0 185 (E 22)
hagnesivm g a0 mgh DM EN IS0 11885 {E 20
Matrium e 80 g D BN S0 11885 (5 20
Kailum K <14 gl Dl EN IR0 TIBBG (E 20
Chiord or e mgh 1 ERC B0 10504 \Lf i
Sulial ' so¥ 20 mgh i ER 15 19}
Nitrat MO 65 migrt [l R 18
faelorg. Kohlenstol Qog 1.3 pasy/l i BN

iiirobiologische Parameter

Eacherichia coli i H00mi [B BN 180 83061 18
Codifarme Balklerern G {100mi Lbd R 150 83081 K 1)
Koloniezahi 228°0C G frrd Anlage 1 M TrinkeV o F.
Koplondezahd 38°C g fenid fnlegs 1 M TrinkaV 5 5
Temperaly B2 Y DR 58404 (0 4)

f’ s‘

Frobsnaty ’nevs;} ey DN 38403 7 DN ““\E 5“3{) 1B4ES

f/ ]; - // /]
’é’éf‘ﬁg fiag {}r w;%:f f/ Kiein

b’@@%{:?‘aﬁsi et nefung Mikrobiologie
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Quellen 1 und 2 im Quellgebiet Sommerberg Winterberg
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Projekt Wasserrechts- und Schutzgebietsantrag fiir die
Quellen 1 und 2 im Quellgebiet Sommerberg Winterberg

Vorhabenstrager Gemeinde Haibach

Anlage 7 .4: MaRstab :
J| Lageplan Schutzgebietsvorschlag (Luftbild) 1:4.000

4 Kartengrundiage: ©€Bayerische Vermessungs- Datum 06.10.2022
# verwaltung (www.geodaten.bayern.de) AN

ANDERS & RAUM
Sachverstidndigenbiiro filr Grundwasser
Hintelsberg 2 - 84149 Velden / Vils

Vorhabenstrager Entwurfsverfassear

KT, 2022 06.10.2022
(Datum) (Untersclifrift) (Datum) {Unterschrift)

o N i o 4 s Yo W NG




'3 206

0 25 50

197

@ AQuelle

Zone

] wi

S win

O Sammelschacht

WSG-Vorschlag

/

Projekt Wasserrechts- und Schutzgebietsantrag fiir die
Quellen 1 und 2 im Quellgebiet Sommerberg Winterberg

Vorhabenstrdger Gemeinde Haibach

Anlage 7.5: MaBstab -
Detaillageplan mit Schutzgebietsvorschlag 1:1.000

Kartengrundlage: ©Bayerische Vermessungs- Datum
verwaltung (www.geodaten.bayern.de)

06.10.2022

ANDERS & RAUM
Sachverstindigenbiiro fiir Grundwasser
Hintelsberg 2 - 84149 Velden / Vils

Vorhabenstrager Entwurfsverfassar

e B 17 n : w‘

£0. KT, 2022 06.10.2022 Z D

(Datum) (Datum) (Unterschrift)

hs_ . o el

- " ’s . g

> s 3 4" - s
100 150 200 57
R S R T am [ WP AL By



-1-

Anlage 8: Vorschlag fiir § 3 der Schutzgebietsverordnung
der Quellen Q1 und Q2 der Gemeinde Haibach
(Stand: 14.09.2022)

Verordnung des Landratsamtes Straubing-Bogen iliber das Wasserschutzgebiet in den
Gemargkunen Haibach und Elisabethszell in der Gemeinde Haibach im Landkreis Straubing-Bogen
zum Schutz der Quellen Q1 und Q2 fir die 6ffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Haibach

Das Landratsamt Straubing-Bogen erlésst auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Gesetzes
zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom
31.07.2009 (BGBI | 8. 2585), zuletzt gedndert durch Art. 1 Erstes G zur And. des WasserhaushaitsG vom
19.6.2020 (BGBI. | 5. 1408) i.V. mit § 49 Abs. 5 und Anlage 7 Nr. 8.4 der Verordnung Uber Anlagen zum
Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBI | S. 805), zuletzt andert durch
Art. 256 Elfte ZustandigkeitsanpassungsVOvom 19.6,2020( BGBL. 1 S. 1328}, i. V. mit § 11 Nr. 4 DelV vom
28. Januar 2014 (GVBI. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 14a der Verordnung vom 2. Februar
2021 (GVBI. S. 26) geéndert worden ist, Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayW@G)i. d. F.
der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBI. S. 66, ber. S. 130, BayRS 753-1-U), zuletzt gedndert durch
§ 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBI. S. 737) folgende



Verordnung

§1 Allgemeines

Zur Sicherung der ¢ffentlichen Wasserversorgung fir die Gemeinde Haibach durch die Wasserversorgung
der Gemeinde Haibach wird in den Gemarkungen Haibach und Elisabethszell der Gemeinde Haibach das
in § 2 naher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. FUr dieses Gebiet werden die Anordnungen
nach §§ 3 bis 8 erlassen.

§2 Schutzgebiet
(1) Das Schutzgebiet besteht aus
einer Engeren Schutzzone und
zwei Fassungsbereichen.
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem in Anlage 1
wiedergegebenen Lageplan eingetragen. Fur den genauen Grenzverlauf ist ein Lageplan im Malstab
1. 4000 mafigebend, der in der Gemeindeverwaltung Haibach niedergelegt ist; er kann dort wahrend
der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verluft auf der jeweils
gekennzeichneten Grundsticksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstiick schneidet,
auf der kennzeichnenden Linie,
(3) Veranderungen der Bezeichnungen oder der Grenzen der im Schutzgebiet gelegenen Grundsticke
berthren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.
{4) Der Fassungsbereich wird durch eine 2 m hohe Umzdunung bzw. auf eine andere mit den beteilgten
Behorden abgestimmte geeignete Weise kenntlich gemacht, die Engere Schutzzone, soweit
erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.

§3 Verbote, Beschrinkungen und Handlungspflichten
(1) Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie behérdlicher Entscheidungen gem
§ 52 Abs. 1 Satz 1 WHG,



Nr.

in der Engeren
Schutzzone

{(Zone 11}

bei Eingrifien in den
Untergrund

1.1

Aufschliisse oder Verdnderungen
der Erdoberfliche, auch wenn
Grundwasser nicht aufgedeckt
wird, vorzunehmen oder zu
erweitern (insbesondere linienhaft
durchhaltende
Geldndeeinschnitte, Fischteiche,
Rohstoffabbau,
genehmigungsfreie Abgrabungen
gem. BayAberG Art. 6 Abs. 2)

nur Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemiifien
landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder girtnerischen
Nutzung zuldssig, verboten fiir genehmigungsfreie
Abgrabungen

1.2

Wiederverfiitlen von Baugruben,
Leitungsgrében und sonstiger
Erdaufschliisse

verboten

Auf- und Einbringen von
Bodenmaterial auf oder in den
Boden

verboten, auch filr genehmigungsfreie Aufschiittungen nach
BayBO Art. 57 Abs. | Nr. 9

1.4

Leitungen zu verlegen oder zu
erneuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 und
6.11)

verboten

1.5

Bohrungen

nur zuldssig fiir Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe

1.6

Untertagige Eingriffe in den
Untergrund, auch unterhalb des
genutzten Grundwasserleiters,
auch wenn diese auflerhalb des
Wasserschutzgebietes ansetzen

verboten

beim Umgang mit
wassergefihrdenden Stoffen
{siche Anlage 2, Ziffer I und 2)

2.1

Errichten oder Erweitern von
Rohrleitungsanlagen zum
Beférdern wassergefahrdender
Stoffe im Sinne des § 65 UVPG i.
V. m. Nrn. 19.3 bis 19.6 der
Anlage 1 zum UVPG sowie § 2
Abs. 2 RohrFLtgV, aullerdem von
Rohrleitungsantagen, die nicht
der AwSV unterliegen, bei denen
jedoch zumindest Anlagenteile
wassergefihrdende Stoffe
enthalten kbnnen

verboten

2.2

Anlagen nach § 62 Abs. | Satz i,
Satz 2 und Satz 3 erste Variante
WHG zum Umgang mit
wassergefihrdenden Stoffen zu
errichten oder zu erweitern (ohne
Nrn. 2.4 bis 2.6)

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 2.3

verboten




in der Engeren

Schutzzone
Nr. {Zone 11)
2.3 | Anlagen nach § 62 Abs. | Satz 1, | fiir alle bestehenden Anlagen (Anlagen, die am [einsetzen:
Satz 2 und Satz 3 erste Variante | Datum des Inkrafttretens der VO) bereits errichtet sind, sind
WHG zum Umgang mit bestehende Anlagen im Sinne dieser Verordnung): Betreiben
wassergefidhrdenden Stoffen zu nur zuldssig bei Anzeige innerhalb von 3 Monaten nach
betreiben Inkrafitreten dieser Verordnung sowie unter Einhaltung der
Pflichten und Fristen in Antage 2, Ziffer 2; durch diese
Verordnung neu begriindete Pflichien und Fristen sind
erstmalig innerhalb von 2 Jahren nach deren Inkrafttreten zu
erfillen
2.4 | Biogasanlagen zu errichten oder b
zu erweitern’ verboten
2.5 | Windkraftanlagen zu errichten verboten
oder zu erweitern
2.6 | Anlagen zur Erdwirmenutzung zu bot
errichten oder zu erweitern verooten
2.7 | Abfiillen und Lagern
wassergefihrdender Stoffe bot
auBerhalb von Anlagen nach § 62 verboten
WHG
2.8 | Sonstiger Umgang mit
wassergefiahrdenden Stoffen
auBerhalb von Anlagen nach § 62 b
WHG, soweit nicht nach Nrn. verboten
4.12,4.13,6.1,6.2, 6.4 und 6.5
zuldssig
2.9 | Abfall im Sinne der Abfallgesetze
auf Deponien sowie
bergbaulichen Abraum oder bot
unverwertbare Lagerstittenanteile verboten
in Gruben, Briichen und
Tagebauen abzulagern
2.10 | Genehmigungspflichtiger
Umgang mit radioaktiven Stoffen verboten
im Sinne des Atomgesetzes und
der Strahlenschutzverordnung
3. bei Abwasserbeseitigung und
Abwasseranlagen
3.1 | Abwasserbehandlungsanlagen fiir
hiwsliches, gewerbliches oder
kommunales Abwasser zu
errichten oder zu erweitern, verboten
einschlieBlich Kleinkliranlagen
Hinweis: Betreiben siche Nr. 3.8
3.2 | Mischwasserentlastungsbauwerke
zu errichten oder zu erweitern
verboten
Hinwels: Betreiben siche Nr. 3.8
3.3 | Trockentoiletten verboten

Girsubstrat- und Garrestelager sind Teil der Bioga sanlage, wennsie nach § 2 Abs. 14 AwSV im engen raumlichen und

funktionalen Zusammenhang mit der Herstellungsanlage stehen,




in der Engeren

Schutzzone
Nr. (Zone 1)
3.4 | Ausbringen von Abwasser verboten
3.5 | Anlagen zum gezieiten Einleiten
von gesammeltem Niederschlags-
wasser ins Grundwasser oder
Oberflichengewasser, verboten
einschlieBlich Regenk¥ir- und
Regenriickhaltebecken, zu
errichten oder zu erweitern
3.6 | Anlagen zum gezielten Einleiten
von gereinigtem kommunalemn,
hauslichem oder gewerblichem
- verboten
Abwasser ins Grundwasser
(Versickern) zu errichten oder zu
erweitern
3.7 | Abwasserleitungen und
zugehdrige Anlagen zu errichten
oder zu erweitern verboten
Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8
3.8 | Abwasseranlagen sowie nur zuidssig unter Nachweis der Priifungen gem. Anlage 2
Grundstiicksentwisserungsanlage | Ziffer 4 dieser Verordnung gegeniiber dem Landratsamt
n einschlieBlich Kleinkldranlagen | Straubing-Bogen
zu betreiben Bei zum Zeitpunkt des Inkrafitretens dieser Verordnung
bereits bestehenden Leitungen oder Anlagen sind die
Nachweise der Priifungen gemifl Anlage 2 Ziffer 4 der
Verordnung erstimalig innerhalb von zwei Jahren nach
Inkrafttreten der Verordnung gegeniiber dem Landratsamt
Straubing-Bogen vorzulegen.
4. bei Verkehrswegen, Pitzen mit
besonderer Zweckbestimmung,
Hausgilirten; sonstigen
Handiungen im Freien
4.1 | Straflen, Wege und sonstige nur zuldssig fir 6ffentliche Rad-, Feld- und Waldwege, be-
Verkehrsfldchen (Flichen nach § | schrénkt-6ffentliche Wege, Eigentiimer- und Privatwege, ohne
9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Geldndeeinschnitte und bei breitflichigem Versickern des
landwirtschaftfiche sowie ungesammelt abflieBenden Niederschlagswassers
gewerbliche Hofflichen, die der
Zufahrt, dem Umschlagen und der
vorithergehenden Lagerung
dienen kiinnen) zu errichten oder
ZU erweitern
4.2 | Eisenbahnanlagen zu errichten
. verboten
oder zu erweitern
4.3 | Verwenden von Baumaterialien
mit auswaschbaren oder
auslaugbaren wassergefihrdenden
Stoffen (z. B. Recyclingmaterial, verboten
Schlacke, Imprigniermittel),
inshesondere beim StraBen-,
Wege-, und Eisenbahnbau
4.4 | Baustelleneirichtungen,
Baustofflager zu errichten oder zu verboten

erweitern




in der Engeren

Schutzzone

Nr. (Zone 11)
4.5 | Bade- oder Zeltplitze

einzurichten oder zu erweitern; verboten

Camping aller Art
4.6 | Sportanlagen zu errichten oder zu

erweitern verboten
4.7 | Offentliche Veranstaltungen bot

durchzufiihren verboten
4.8 | Friedhofe zu errichten oder zu

erweitern verboten
4.9 | Flugplitze einschl. Sicherheitsfla-

chen, Notabwurfplitze, militiiri-

sche Anlagen und Ubungsplitze verboten

zu errichten oder zu erweitern
4.10 | Militérische Ubungen nur Durchfahrt auf klassifizierten StralBen zuldssig

durchzufithren
4.11 | Kleingartenanlagen zu errichten

verboten

oder zu erweitern

4.12 | Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln auf
Freilandftichen, die nicht der
land- oder forstwirtschaftlichen
oder gértnerischen Produktion verboten
dienen (z. B. Verkehrswege, filr
die Ailgemeinheit bestimmte
Flachen wie Rasensport- und
Golfpliitze)

4.13 | Dilngen mit Stickstoffdiingern nur zuléissig bei standort- und bedarfsgerechter Diingung mit
Mineraldiinger

4.14 | Beregnung von &ffentlichen
Griinanlagen, Rasensport- und verboten
Golfplitzen

5. bei baulichen Anlagen

5.1 | bauliche Anlagen und zugehérige

Kfz-Stellplatze (ohne Nr. 4.1) zu verboten
errichten oder zu erweitern
5.2 | Ausweisung neuer Baugebiete verboten

3.3 | Stallungen zu errichten oder zu

o verboten
erweltern

5.4 | Anlagen zum Lagern und
Abfiillen von Jauche, Giille,
Silagesickersaft, Festmist und verboten
Giarfutter (JGS-Anlagen)? zu
errichten oder zu erweitern

Beziiglich der Grundan forderungen wird aufdie Anlage 7 ., Anforderungen an JGS-Anlagen® der Verordnung iiber Anlagen
zum Um gang mit wassergefilhrdenden Stoffen {AwSV), sowie auf die entsprechenden ,, Technischen Regeln
wassergetdhrdende Stoffe (TRwS)JGS-Anlagen™, DWA-Arbeitsblatt A 792 in derjeweils akiuellen Fassunghingewiesen,
die ndhere Ausfithrungen zur baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) und zu Betrieb und Uberwachung enthalten; auf
aktuellen Stand gem# AwSVist zu achten,

nach §2 Abs. 13 AwSV



Nr.

in der Engeren
Schutzzone

(Zone 11)

55

Anlagen zum Lagern und Abfil-
ten von Jauche, Gillle, Silagesi-
ckersaft, Festmist und Gérfutter
(JGS__AnIagen)Fehler! Textmarke nicht
definiert.  petreiben

Anzeigepflicht wie Zone 1, mit anschlieender behsrdlicher
Entscheidung zum Weiterbetrieb nach § 52 WHG

5.6

gewidsserbauliche Verdnderungen
vorzunchmen, welche Grundwas-
serstrémung und -beschaffenheit

beeinflussen kénnen

verboten

bei landwirtschaftlichen,
forstwirtschaftlichen und
girtnerischen
Flichennutzungen

Diingen mit Giille, Jauche,
Festmist, Festmistkompost und
Gérresten

verboten

6.2

Ditngen mit sonstigen
organischen und mineralischen
Stickstoffdiingern (ohne Nr. 6.3)

nur zuldssig unter Einhaltung aller aktuellen fachlichen Regeln
und Rechtsvorschriften, einschlieBlich einer
betriebsgroBenunabhingigen Aufzeichnung von
Diingebedarfsermittlung und Bilanzierung der
Nihrstoffstrome gemif Dilngerecht,

6.3

Ausbringen oder Lagern von

- Stoffen nach
Abfallverzeichnis-Verordnung
(insbesondere Schlimme
jeglicher Art),

- klarschiammbhaltigen
Diingemitteln,

- Diingemitteln bzw. Gérresten
bzw. Kompost mit Anteilen
von behandelten oder
unbehandelten Bioabfiilen
oder
tierischen Nebenprodukten

verboten

6.4

Lagern von Festmist,
Sekunddrrohstoffdiinger oder
Mineraldiinger auf unbefestigten
Fidchen

verboten

6.5

Lagern von Girfutter oder
Garsubstrat auflerhalb ortsfester
Anlagen

verboten

6.6

ganzjdhrige Bodendeckung durch
Zwischen- oder Hauptfrucht

entfallt

6.7

Beweidung jeglicher Art,
Freilandtierhaltung {auch in
Zusammenhang mit
ortsverinderlichen
Geflugelstillen), Koppel- und
Pferchtierhaliung

verboten

6.8

Wildfutterplitze und Wintergatter
zu errichten;

Wildkirrungen, Aufbrechen und
Vergraben von Wild/Wildresten

verboten




in der Engeren

Schutzzone
Nr. (Zone 1I)
6.9 | Anwendung chemischer
Pflanzenschutzmittel aus
Luftfahrzeugen oder zur verboten
Bodenentseuchung
6.10 | Bewisserung landwirtschafilich
oder girtnerisch genutzter verboten
Freilandfiichen
6.11 | landwirtschaftliche Drine und verboten,

zugehorige Vorflutgriben anzule-
gen, zu dndern oder zu erneuern | ausgenommen Instandsetzungs- und Pflegemafnahmen an
bereits bestehenden Einrichtungen, mit schonenden Verfahren
nach Befreiung i. S. v. § 4 dieser Verordnung beim
Landratsamt Straubing-Bogen

6.12 | besondere Nutzungen im Sinne

von Anlage 2, Ziffer 7 neu verboten
anzulegen oder zu erweitern
6.13 | Anlegen von Riickegassen nur zuldssig wie in Zone 111, 4 Wochen nach Anzeige beim
Landratsamt Straubing-Bogen
6.14 | forstliche HiebmaBnahmen, nur zuldssig im Rahmen schonender Bewirtschaftung gem.
Kahlhiebe und wirkungsgleiche | Art. 14 BayWaldG; Kahthiebe nur in besonders begriindeten
Mafnahmen Fallen (wie z. B. Windwurf, Schidlingsbefall, etc.) Befreiung

1. 8. v. § 4 dieser Verordnung durch das Landratsamt
Straubing-Bogen (siche Anlage 2 Ziff. 8)

6.15 | Rodung verboten

6.16 | Lagerung von Hackschnitzeln verboten
aullerhalb von Gebiuden

6.17 { Nasskonservierung von Rundholz verboten

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sédmtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgefiihrten
Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulédssig fiir Handlungen im Rahmen der
Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trigers der 6{fentlichen

Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschiitzt ist, oder der von ihm Beauftragten.

§4 Befreiungen

(1) Fur die Erteilung von Befreiungen von Einschrinkungen, Verboten und Handlungspflichten
des § 3 sowie von Duldungs- und Handlungspflichten nach §§ 6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sitze
2und 3 WHG.

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kannmit Inhalts- und
Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarfder Schriftform.

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Straubing-Bogen vom Grundstiickseigentiimer
verlangen, dass der frithere Zustand wiederhergestetlt wird, sofern es das Wohl der

Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.
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(4) Sind fir die Zwecke der Wassergewininung und -ableitung Befreiungen von Verboten und
Beschriénkungendes § 3 Abs. [ und 2 beziiglich der Nummern 3.5 und 5.1 erforderlich, so
hat der Triger der 6ffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschiitzt ist,
oder der von ihm Beaufiragte die erforderlichen BaumafBnahmen und Schutzvorkehrungen
frithzeitig mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Fiir dringende Abhilfemafnahmen in
Notfallen gilt die Befreiung als erteilt, sofern zustindige Kreisverwaltungsbehérde,

Wasserwirtschaftsamt und staatliches Gesundheitsamt verstindigt sind.

§5 Beseitigung und Anderung bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigenttimer und Nutzungsberechtigten von Grundstiicken innerhalb des Schutzgebiets
haben die Beseitigung oder Anderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter
die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Straubing-Bogen zu dulden,
sofern sie nicht schonnach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu
beseitigen oder zuidndem.

(2) Fur Mafinahmen nach Abs. 1 istnach § 52 Abs.4 WHG1.V.m. §§ 96 ~ 98 WHG und Art. 57
BayWG Entschédigung zu leisten.

§6 Handlungs- und Duldungspflichten (§ 52 Abs. I Nrn. 2 und 3 WHG)

(1) Die Eigentiimer und Nutzungsberechtigten von Grundstiicken innerhalb des Schutzgebietes
haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der anderen Schutzzonen
durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.

(2) Sie haben ferner Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Diingemitteln
und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Straubing-Bogen zur
Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden.

(3) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu
notwendigen Verrichtungen auf den Grundstiicken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte
des Trigers der dffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschiitzt ist,
oder des Landratsamts Straubing-Bogen zu dulden.

(4) Sie haben ferner das Betreten der Grundstiicke zur Wahrnehmung der
Eigentiberwachungspflichten gemil § 52 Abs. 1 Satz I Nr. 3 WHG und gemiDB § 3 der
Verordnung zur Eigeniiberwachung von Wasserversorgungs - und Abwasseranlagen

(Eigeniiberwachungsverordnung — EUV) in der jeweils geltenden Fassung durch
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a. Bedienstete des Trégers der 6ffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung
geschiitzt ist, oder
b. von ihm hiermit Beaufiragte
zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskiinfte zu erteilen und technische Ermittlungen und
Prifungen zu ermdglichen
(5) Sind Aufzeichnungen nach dieser Verordnung vorzunehmen, sind diese auf Verlangen dem
Begiinstigten und/oder dem Landratsamt Straubing-Bogen innerhalb von4 Wochen

vorzulegen.

87 Ausgleichsleistungen und Entschiidigung (Art. 32,57 BayWG, § 52 Abs. 4,5

WHG)

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung
erhohte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemifie land - oder forstwirtschaftliche
Nutzung einschriinken oder Mehraufwendungen fiir den Bau und Betrieb land - oder
forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen nach Mafigabe des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur
Folge haben, ist fiir die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener
finanzieller Ausgleich nach Art. 32 1.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. Die Hoheergibt sich
aus den zum Erreichen des Schutzzwecks tatsichlich erfordertichen Einschréinkungen oder
Mehraufwendungen.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das
Eigentum unzumutbar beschriinkt und diese Beschrinkung nicht durch eine Befreiung nach
§ 4 oder durch andere Maflnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist tiber die
Fille des § 5 Abs. 2 hinausnach § 52 Abs. 4 WHG1.V.m. §§ 96 — 98 WHG und Art. 57
Bay WG Entschédigung zu leisten,

§8 Pflichten des Triigers der 6ffentlichen Wasserversorgung, die durch diese
Verordnung geschiitzt ist (Begiinstigter)

(1} Der Begiinstigte hatden Fassungsbereich wirksam gegen den Zutritt Unbefugter, gegen
Zufluss von Niederschlags- und Schmelzwiissern sowie vor Beeintrdchtigungen der
schiitzenden Bodendecke und ggf. der Fassungsanlagen infolge tieferer Durchwurzelung und
Windwurf zu schiitzen. Bereits vorhandene Bdume sind bodenschonend zu entfemen,
entstandene Verletzungen der Bodendecke umgehend zu beheben.

(2) Der Begtinstigte hatbeti nicht 6ffentlichen Strafen, Wegen und Plitzen zur Kennzeichnung
die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu
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unterhalten, an denen es die jeweilige Kreisverwaltungsbehorde anordnet. Dies gilt auch fiir
oberirdische Gewasser und sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist.

(3) Der Begtinstigte hat die Engere Schutzzone mindestens vierteljahrlich, die Weitere
Schutzzone mindestens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestelite VerstoBe gegen die
Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch einzutragen und in
den Jahresberichtnach § 5 EUV aufzunehmen. Sofern eine Mingelbeseitigung in einer der
Gefahrdungslage und Zumutbarkeit angemessenen Frist nicht erreicht werden kann, sind das
Landratsamt Straubinb-Bogen und das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verstindigen.
Das Verbot der Diingung mit Giille, Jauche, Festmist, Gdrresten aus Biogasanlagen und
Festmistkompost in der Engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu
kontrollieren. Verstdfle sind dem Landratsamt Straubing-Bogen unverziiglich mitzuteilen.
Die Begehungen und Kontrollen sind im Jahresbericht nach § 5 EUV zu dokumentieren,

(4) Der Beglinstigte hat die Vorlage der Aufzeichnungen gem#3 § 3 Abs. 1 Nr. 4 und § 5 EUV,

1.V.m. § 52 Abs. 1 Nr. 3 WHG, jéhrlich vollstindig und unaufgefordert vorzunchmen. Dies
betrifftinsbesondere auch die Daten zur Rohwasserbescha ffenheit.

(5) Der Begiinstigte hatfolgende Mafinahmen sicherzustellen / folgende MafBnahmen zur
Sicherstellung der Wirksamkeit des Wasserschutzgebietes zu veranlassen:

§9 Ordnungswidrigkeiten
Nach § 103 Abs. I Nr. 7aund § 103 Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit
Geldbufe bis zu fiinfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsitzlich oder fahrlissig
1. einer Beschrinkung, einem Verbotoder einer Handlungspflicht nach § 3 Abs. 1 und 2
zuwiderhandelt oder einer Pflicht nach § 8 nicht nachkommt,
2. eine im Wege einer Befreiung nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der
Befreiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen,

3. Anordnungen oder MaBnahmennach den §§ 5 und 6 nichtduldet.
§10  Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt fiir den Landkreis
Straubin-Bogen in Kraft.

94315 Straubing, den ......ccucueee.

Landratsamt Straubing-Bogen



...................................

Unterschrift
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Anlage 1

(Lageplan): Ist aus Anlage 7.2 der wasserrechtlichen Unterlagen zu sehen

Anlage 2
Erlduterungen und Mafigabenzu § 3 Abs. 1,Nrn.2, 3, 5und 6

Die Anzeige nach2.2,2.3,2.6,54,5.5, 5.6 muss Angaben zum Betreiber, zum Standort und zur
Abgrenzung der Anlage, zu den wassergefihrdenden Stoffen, mit denenin der Anlage
umgegangen wird, zu bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den technischen
und organisatorischen Mafnahmen, die fiir die Sicherheit der Anlage bedeutsam sind, enthalten.

1. Wassergefihrdende Stoffe (zu Nr. 2)
Beziiglich der Einstufung wassergefahrdender Stoffe ist Kapitel 2 der ,, Verordnung iiber
Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen (AwSV)* zu beachten.

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen (zuNrn. 2.2.2.3 und 2.6)
a) Errichtung und Erweiterung in der Weiteren Schutzzone (Zonen Il A und ITf B) fiir

Anlagen nach Ziffer 2.2 sind nur zulassig:

1. oberirdische Anlagen der Gefahrdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und
oberirdische Anlagen fiir aufschwimmende fliissige Stoffe (z. B, biogene Ole wie
Raps6l) gemiiB § 3 Abs. 2 Satz | Nr. 7 AwSV, die in einem Auffangraum aufgestellt
sind, sofemn sie nicht doppelwandig ausgeflihrt und mit einem Leckanzeigegerit
ausgeriistet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene
Volumen wassergefahrdender Stoffe aufnehmen kdnnen,

2. unterirdische Anlagen der Gefdhrdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen fiir
aufschwimmende fliissige Stoffe (z. B. biogene Ole wie Rapsol) gemif3 § 3 Abs. 2 Satz
I Nr. 7 AwSV, die doppelwandig ausgefiihrt und mit einem Leckanzeigegerit
ausgeriistet sind,

3. oberirdische Anlagen fiir feste Gemische gemif} § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. § AwWSV,
entsprechend den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV.

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Uberwachungs- und Priifpflichten gemafs AwSV sowie die
Priiffristen gemifl Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone
(Zonen I A und Il B) und in der engeren Schutzzone (Zone II), auch fiir bereits
bestehende Anlagen.

Unter Nr. 2.2 k6nnen auch Abfille z. B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder
Wertstoffhéfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmiill aus privaten Haushalte n zur
regelméfBigen Abholung (z. B. Miilltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen
gestellt.

b) fiir in Zone It B nach Nr. 2.6 zulédssige Erdwirmekollektoren oder fiir im Schutzgebiet
bereits bestehende Erdwérmekollektoren oder Erdwérmesonden (Nr. 2.3) sind mindestens
die materiellen Anforderungen nach § 35 Abs. 2 AwSV einzuhalten. Es sind nur
Wirmetrdgermedien auf Propylenglykol-Basis nach aktueller LAW A-Positivliste zuldssig.
Der Verteilerschacht ist fliissigkeitsdicht und fiir Kontrollen zugiinglich auszufithren. Der
Schacht und alle einsehbaren Anlagenteile sind regelmiBig durch Sichtpriifung auf
Dichtheit zu kontrollieren. Die selbsttitige Uberwachungs- und Sicherheitseinrichtung fiir
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den Leckagefall ist spitestens alle 30 Monate durch einen Fachbetrieb aufihre
Funktionsfihigkeit zu iiberpriifen. Fiir neue Erdwirmekollektoren ist das
Rohrleitungssystem in PE100-RC oder PE-X auszufithren; zum Schutz vor etwaigen
spéteren Erdarbeiten ist die genaue Lage planlich zu dokumentieren und bei der
Wiederverfiillung (siehe Nr. 1.2) durch ein dehnungsfihiges Trassenwarnband 50 cm ober-
halb der Anlagenteile zumarkieren.

3. Ausbringen von Abwasser (zuNr. 3.4)
Fir abgelegene Anwesen nach Art. 41, Abs. 2 BayBO kann in der weiteren Schutzzone Il A
und I B im Einzelfall auf Antrag im Rahmen einer Befreiung der Ausbringung des
Gemisches aus vorbehandelten Abwassers mit Giille/Jauche zugestimmt werden, wenn die
diinge- und abfallrechtlich ordnungsgemifle Entsorgung oder Verwertung gesichert ist. In der
engeren Schutzzone D kommt eine Befreiung regelmiBig nicht in Betracht.

4. Abwasseranlagen sowie Grundstiicksentwisserungsanlagen einschlieflich Kleinkliranlagen
zu betreiben (zuNr. 3.8)

Tabelle 1: Einzuhaltende Priiffristen

T R Prufungsmterval!e/Prufungsart :

o g yp _ _Weite_reischutzz_oneiii_A/_B .. EngereSchutzzane I~ -~
1. Offentliche Abwasseranlagen
1‘? Abwasserbehandiungsanlagen, Dichtheitspriifung Dichtheitsprifung
Mischwasserentlastungsbauwerke,
alle 10 Jahre alle 3 jahre*

Regenkidr- und Rickhaltebecken

eingehende Sichtprifung

1.2 kommunale Abwasserleitungen alie 5 Jahre, Dichtheitspriifung

und Schichte Dichtheitspriifung afle 3 Jahre*
alte 10 Jahre

2. Private Abwasseranlagen

2.1 Abwasserleitungen und Schichte eingehende Sichtprifung Dichtheitsprifung

fiir hdusliches Abwasser alie 10 jahre alle 5 Jahre

2.2 Kleinkldranlagen Dichtheitspriifung Dichtheitsprifung
alle 10 Jahre alle 3 Jahre*

2.3 Abwasserleitungen und Schichte . . . ; N

fiir gewerbl, / industrielles Abwasser eingehende Sichtprifung Dichtheitspriifung

. alle 10 Jahre alle 5 Jahre

nach einer Behandlungsanlage

2.4 Behandlungsanlagenfiir gewerbl.

/ industrietle Abwasser, Dichtheitspriifung Dichtheitspriifung

Abwasserleitungen und Schichte vor alle 5 Jahre alle 3 Jahre

einer Behandlungsanlage

fitr Druckleitungen gelten grundsitzlich halbierte Priiffristen

- Nachweis _d'er e_rstm_éﬁgén Prijf_{;ng r_:ac'h Erlass dieser Verbrdnung innér_haik__)_ von 2 Jahren
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*Anderungsantrige knnen im Rahmen einer Befreiung befiirwortet werden, wenn kein ,sehr hohes” Gafshrdungspotentiat vorliegt.
Die Beurteilung des Gefihrdungspotentials gem. LfU-Merkbiatt 4.3/16 durch ein hydrogeologisches Fachbiiro ist vem Betreiber zu
beauftragen und die Einstufung zusammen mit einem Vorschlag fir die Verlangerung des Prisfintervalls der KVB vorzulegen.

5. Stallungenund JGS-Anlagen (zuNr. 5.3, 5.4 und 5.5)
5a) Stallungen und JGS-Anlagen errichten oder erweitern (zu Nr. 5.3 und 5.4)

Die einschligigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 unddas DWA-
Arbeitsblatt A 792, sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anlagen darf nur
durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV erfolgen, Der Betreiber hatden ordnungsgemifien
Zustand der Anlagen einschliefSlich der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme, nach einer
Erweiterung (und wiederkehrend alle 5 Jahre) durch einen Sachverstindigen nach AwSV

priifen zu lassen.

Eine Errichtung, wesentliche Anderung oder Erweiterung der Anlagenist mindestens 6
Wochen im Voraus der zusténdigen Kreisverwaltungsbehorde mit den erforderlichen
Antragsunteriagen anzuzeigen. Die Planunterlagen sind zur friihzeitigen Klirung von
Ausgleichsanspriichen nach Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG auch dem
Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der
Kreisverwaltungsbehorde und dem Wasserversorgungsunternehmen 2 Wochen vorher
anzuzeigen.

Planbefestigte (geschlossene) Fldchen, aufdenen Kot und Harn anfallen, sind
flissigkeitsundurchldssig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, rechnerische
Rissbreite 0,2 mm) auszufithren und jahrlich durch Sichtpriifung auf Undichtigkeiten zu

kontrollieren.

5aa) Stallungen

Bei Gullesystemen istder Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern,
die einzeln auf Dichtheit priifbar und jederzeit ohne wesentliche Beeintriichtigung des
laufenden Betriebes reparierbar sind.

Der Speicherraum fiir Giille bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern,
dass eine Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeintrichtigung des laufenden Betriebes
mdglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehilter oder eine ausreichende
Speicherkapazitit der Giillekanile gewihrleistet werden.

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus in Zone I A vorhandenen Anwesen
entstehen, geltenebenfalls als ,,in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen®.

Fir Giillekeller, Giillekanéle und Rohrleitungen gelten die Anforderungen an JGS-Anlagen.
5ab) JGS-Anlagen

Grundsétzlich dirfennach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 fiir JGS-Anlagen nur Bauprodukte,
Bauarten oder Bausitze verwendet werden fiir die die bavaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweise unter Berticksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen

vorliegen.

JGS-Lageranlagen fiir flissige, allgemein wassergefihrdende Stoffe diirfen unabhingig vom
Gesamtvolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden .

JGS-Lageranlagen fiir feste, aligemein wassergeféhrdende Stoffe diirfen bei Lagerhohen tiber
3 m oder mehr als 1.000 m® Lagervolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet
und betrieben werden, das bei Undichtheitdie Leckagen in einen dichten Behilter ableitet.
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Die Dichtheit von JGS-Behiltern sowie von Giille- bzw. Jauchekandlen ist mittels
Leckageerkennungssystem im Rahmen der Eigeniiberwachung mindestens vierteljahrlich zu
kontrollieren; eine jahrliche Fremdiiberwachung ist zu erméglichen. Fiir das
Leckageerkennungssystem ist ein bavaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich
(z.B. DIBt-Zulassung Z-59.26). Die besonderen Bestimmungen der Zulassung sind zu
beachten.

Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Winden daverhaft dicht
auszufithren z. B. mit Fugenbéndern oder -blechen.

Bei JGS-Anlagen im engen rdumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Biogasanlagen
(vgl. § 2 Abs. 14 AwSV) gelten die Anforderungen an Biogasanlagen in § 3 Nr.2.4 WSG-VO

zu beachten.
5b) Dichtheitspriifung fiir bestehende JGS-Anlagen (zu Nr. 5.5).

Fiir im Schutzgebiet bereits bestehende JGS-Anlagen gelten die Anforderungen der Ziffer 10
des DWA-Arbeitsblattes A 792 hinsichtlich der Dichtheitspriifung unabhingig vom
Anlagenvolumen, sofem keine Leckageerkennung vorhanden ist.

Die Pritfintervalle betragen:
o  Weitere Schutzzone TIIA / [IIB: 5 Jahre

. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtiethaltung (zu Nr. 6.7)

Eine flichige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkommlicher
Rinderweide unvermeidbare MaB (linienfSrmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich
von Treibwegen, Viehtrénken etc.) iiberschritten wird.

. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gértnerische
Nutzungen (zu Nr. 6.12):
- Weinbau
Beerenanbau
Hopfenanbau
Tabakanbau
Gemuseanbau (ausgenommen Feldgemiise im Rahmen der iiblichen Fruchtfolge)
Zierpflanzenanbau
Baumschulen und forstliche Pflanzgérten
Energiepflanzenanbau, der einer iiblichen ackerbaulichen Nutzung nicht vergleichbar ist
(z.B. Energiewélder, Kurzumtriebsplantagen mit chemischer Unkrautregulierung)

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung
im Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flachenwechsels bei gleichbleibender GroRe der
Anbaufliche. Eine Befreiungsperspektive gem. § 52 Abs. 1 Satz 3 besteht insbesondere fiir
Kulturen, die ohne chemischen Pflanzenschutz und intensive Diingung betrieben werden.

. Kahlhiebe und wirkungsgleiche MaBnahmen (zu Nr. 6.14)

Kahlhieb hiegt vor, wenn aufeiner Waldfldche in einem oder in wenigen kurz aufeinander
folgenden Eingriffen alle aufstockenden Baume entnommen werden, ohne dass bereits eine
ausreichende Ubernehmbare Verjiingung vorhanden ist. Zusétzlich zum schlagartig
einsetzenden erheblichen Néhrstoffiiberangebot bewirkt der gleichzeitige Umschlag des
Bestandsklimas in Freiflachenbedingungen eine massive Mineralisation organischer Substanz
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mit schubweiser Nitratauswaschung ins Grundwasser. Eine dem Kahlhieb wirkungsgleiche
Malnahme ist die Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Baume stehen bleiben und
dadurch ebenfalls Freiflichenbedingungen entstehen. Kahlhiebe sind nach Art. 14 Bay WaldG
im Hochwald zu vermeiden, im Schutzwald eigens erlaubnispflichtig. Erscheintim sachlich
begriindeten Einzelfall ein Kahlhieb o. 4. im Wasserschutzgebiet unumginglich, so bedarf
dieser der Befreiungdurch die Kreisverwaltungsbehdrde, unter der Voraussetzung, dass eine
wesentliche Beeintrachtigung der Grundwasserbeschaffenheit dadurch nicht zu besorgen ist.

Ist nach Kalamititen infolge von Windwurf, Schneebruch oder durch Schadlingsbefall eine
umgehende Aufarbeitung erforderlich und nur durch die Entnahme aller geschidigten Biume
und daher u.U. nur durch Kahlhieb moglich, so geniigt die Anzeige beim Landratsamt
Straubing-Bogen unter Vorlage der forstfachlichen Feststellung und Bestitigung der
Notwendigkeit und Dringlichkeit durch den zustéindigen Revierleiter des Amtes fiir
Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten. UnbeschadetNr. 6.15 bleibt eine Rodung
verbliebener Wurzelstocke verboten (bzw. in unausweichlichen Fillen einer Befreiung nach §
4 dieser Verordnung vorbehalten).



