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Wasserrecht Teil A ErlGuterungen ErschlieBung WA Irschenbach West

1. VORHABENSTRAGER / VORHABENSBETEILIGTE

11 Auftraggeber

Gerhard Lehner
Irschenbach 43

94353 Haibach /
T: 09422 / 821251

1.2 Entwurfsverfasser

mks Architekten — Ingenieure GmbH
MUhlenweg 8

94347 Ascha

T: 09961/9421-0

F: 09961/9421-29

1)

2. ZWECK DES VORHABENS

Die Gemeinde sieht sich veranlasst, durch die Schaffung neuer Baumdglichkeiten einer
Bevélkerungsabnahme entgegenzuwirken. In den Ortsteilen sind keine signifikanten Leersténde zu
verzeichnen, die als potenzielle Innenentwicklungspotenziale gelten kénnen. Um einer méglichen
Abwanderung bauwilliger Gemeindebirger und einer Abnahme der Einwohnerzahlen aktiv
entgegenzuwirken und ein adéquates Angebot zu schaffen, sollen die gegensténdlichen Fldchen
im Westen von Irschenbach zu einem allgemeinen Wohngebiet entwickelt werden.

Zu diesem Zwecke soll auf einem Teilbereich der Flurnummern 218 Gemarkung Irschenbach das
Baugebiet WA Irschenbach West realisiert werden.

Das anfallende Niederschlagswasser aus dem Baugebiet soll durch die AnschlUsse an das neu zu
errichtende Kanalnetz im Betrachtungsgebiet abgeleitet werden. Das Oberfldchenwasser soll
sodann mittels einer Zulaufleitung, Gber die Flurnummer 223, in dem neu zu errichtenden
Regenruckhaltebecken, auf der Flurnummer 220, zurickgehalten und sodann gedrosselt in den /
bestehenden Vorfluter eingeleitet werden.

Die Entwdsserung des Baugebiets wird im Trennsystem erfolgen.

Das anfallende Schmutzwasser wird im Betrachtungsgebiet durch neu zu errichtende
Schmutzwasserkandle abgeleitet. In SUd-6stlicher Richtung wird dann an den bestehenden
Schmutzwassernetz angeschlossen, der das Abwasser in eine Abwasserpumpstation leitet. Von dort
aus wird das Schmutzwasser Uber mehrere Pumpstationen in Richtung Klaranlage Haibach \/
beférdert.

Im Zuge der ErschlieBungen des Baugebiet WA Irschenbach West soll die wasserrechtliche Erlaubnis

fUr die Einleitung von Niederschlagswasser in den Irschenbach beantragt werden.

Das Buro MKS Architekten — Ingenieure GmbH, MUhlenweg 8, 94347 Ascha ist mit der Planung der

Niederschlagswasserbeseitigung und der Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis beauftragt.
mks Architekten - Ingenieure GmbH Muhlenweg 8 9437 Ascha T09961/94210 F942129 ascha@mks-ai.de Seite 2




Wasserrecht Teil A ErlGuterungen ErschlieBung WA Irschenbach West

3. BESTEHENDE VERHALTNISSE / AUSGANGSWERTE
3.1 Lage des Vorhabens

Das zu behandelnde Gebiet liegt am nordwestlichen Siedlungsrand der Ortschaft Irschenbach,
welcher Gemeinde Haibach zugehért. Die Ortschaft Irschenbach liegt im nordwestlichen
Gemeindebereich an der Grenze zum Gemeindegebiet Haselbach.

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich als Intensivgrinland genutzt. Im Osten und Siden grenzen
Wohnbaufldchen (Dorfgebiet MD) an. Im Westen begrenzt eine nach Norden verlaufende
Gemeindeverbindungsstrafe die FlGche. Im Norden und Nordosten begrenzen Waldflachen die
Flurnummer 218.

Das Gelénde ist m&Rig stark von Norden nach Suden geneigt. Die Hohenlage betrdgt im Nordosten
ca. 467 m U. NHN und erreicht im Sidwesten an der Gemeindeverbindungsstrae ca. 458 m U. NHN.
Bei einer Strecke von etwa 112 mist dies eine durchschnittliche Geléndeneigung von ca. 8,0 %. Im
sudéstlichen Eck der Flurnummer 218 liegt das Gelénde auf ca. 459,50 m U. NHN. Im Nordwest-Eck
hat das Geldnde eine Héhe von ca. 464,50 m 0. NHN. Das Niederschlagswasser flie3t entsprechend
der Geldndeneigung nach Suden ab und entwdssert in das Einzugsgebiet des Irschenbaches.
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Abbildung 1: Ubersichtskarte (www.bayernatlas.de)
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Wasserrecht Teil A Erlduterungen ErschlieBung WA Irschenbach West

3.2 hydrogeologische, bodenkundliche und morphologische Grundlagen

Im Zuge der Neubeantragung der wasserrechtlichen Genehmigung wurde keine geotechnische
Untersuchung durchgefihrt.

Es wurden im Zuge der ErschlieBung Planung mit der ausfUhrenden Baufirma Schirfen
durchgefUhrt.

3.3 hydrologische Daten

Hydrologische Daten:
[siehe Planunteriage WR 2.0]

Das gesamte Mafnahmengebiet umfasst die Gesamteinzugsgebiete von 0,593 ha

Das MaBnahmengebiet setzt sich aus folgenden Teilflcichen zusammen:
Einzugsgebiet EZG 1 ,,WA Irschenbach West*

Strafen 0,051 ha
Pflaster mit offenen Fugen 0,007 ha
Wohngebiet 40% befestigt 0,88 ha
Wohngebiet 60% unbefestigt 0,281 ha
Grinfldchen 0,065 ha

Bei der Berechnung der befestigten Fl&che wurden die Fl&chen aus der Planunterlage WR 2.0 vom
03.05.2021 zu Grunde gelegt.
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Wasserrecht Teil A ErlGuterungen Erschliefung WA Irschenbach West

Vorflutverhdltnisse:

Der Ischenbach entspringt der sudlichen Flanke des Gallners am Fue der Erhebungen Kihleite und
Blumerberg. Die Einleitstelle ist ca. 560m von seinem Ursprung entfernt.

Der Irschenbach durchflief3t die Ortschaft Irschenbach. Dort flieBt der Gallnerbach zu. In Richtung
SU0den mundet der Irschenbach bei Haibach anschlieend in die Menach. Diese mUndet kurz vor
Bogen bei der Ortschaft Furth in die Kinsach. Die weitere Gewdsserfolge ist der Bogner Altarm und
Donau.

Der Irschenbach kann als Gewésser lIl. Ordnung eingestuft werden. 4

Bis zum Einleitpunkt besitzt der Irschenbach ein Einzugsgebiet von 0,52 km?. /
Der Mittlere Jahresabfluss fur das Gebiet der Einleitstelle ergibt sich mit 350 mm/a.
(www.Ifu.bayern.de)

Somit weist der Bach einen MQ von 0,006 m®/s auf.
MQ [m?/s] = 3, 17 x 10-5 x 0,52 [km?] x 350 [mm/a] = 0, 006 m*/s /

MQ [I/s] = 6,0l/s (gerundet) 7
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Wasserrecht Teil A ErlGuterungen ErschlieBung WA Irschenbach West

3.4 Ausgangswerte fir die Bemessung und die hydraulischen Nachweise

Nat. Einzugsgebiet [ha]
Ae
0,593

Undurchlassige Flache [ha]
Ay
0,234

Die hydraulischen Berechnungen erfolgen auf Grundlage der Auswertung des DWD Atlas, Uber das

Programm KOSTRA-Digital fir die Station Irschenbach - Haibach.

Naturliches Einzugsgebiet:
Undurchl@ssige Fléche:
MaBgebende Regenspende fur den Nachweis des Kanals:

0,593 ha
0,234 ha

r10,2 =193,31/(s*ha)

MaBgebendes Regenereignis fir Bemessung der Regenrickhaltung 5-jéhrig
Erschilefung WA irschenbach West
Haiboch, Landkreis Stroubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayem
Niederschiagsmengen in der Zeltspanne Januar - Dazember fOr irschenbach - Halbach (BY) KOSTRA-DWD 2010R
T 0 2 3 s 0 £ 0 % 00
] IhN ™ NN ™ IhN w NN W™ InN L] (nN w~ IhN ~N NN al w
(mm) | V(@) | (mm) | Virna) {mm) | V(sha) | (mm) Viha) | (mm) | Vis'ha) | (mm) | K(sha) | (mm) | V(sne) | (mm) V@ma) | (mm) | Vo)
5 min 57| 190} 77| 2567 a9 267 103 3433 124 403] u4 480 55 74 57_01 =X 6367
10 min a9 “a3 ne 913 a2 20 B3 255 18] 3017 208 3467 25 375 245 4083 273 455
15 min 10.9| ) 2 157.8] 162] 180 187} 2078 22 2444 253 2811 23 3033| 28| pet) 3,1 3678
20 min 23] 102.5) 61 1342 184 533 22 767 25] 2083 288 240 n 2583 08 287 37| 342
30 min 1“2 a9 188 1044} 25 mA 248 178 294 183 34 1889 367| 2019 401 28| 447 2483
45 min B 585 23] 789) 245 907 28] 1059] ) 6| 397 0| 229 89 @ X 25| 544
60 min %67 464 2 &9 267 742 N3 86,9 377 1047| &4 222 s w2 523 “s3 585 mq
90 min 186} 344 52| 467 29| 57 ns Qs 03] 745) 469} 869 507 a9 55| 1028} & 1458
2n 20,4 279 26,8] 2 307 Qe 387 496 424] 589 493 682 53 736 579 804 64| 899
an 224 207] 294 72| 4| 309 385 356 55| ) R4 485| 565 523| 616 57] 686 615
an 242 168 3 2V BS 247| 408} 283 a9 n3| 55| 3872 582 a4 644 47 6| 497
6n 2 5 344] -9} 287 79 a4 204 S18) 28 58,9} 73 632 23] 687 ns; 76.9) 352
9h 30,1 93] 377 NH) Q2] o 479 14,8| 55| 7 632 195| 677 20.9] 73| 258 L 25§
2h 25| 75§ 403 93] 49 104 507 " SB.6) 126} 664 BA n 164] 68| 78] 84| 19.6]
Bh 362 55 443 68) LA 76 51 a5 €3] %8 4 1 762 N8| 822 7] 903 a9
un X 25 73] 5] EX) & 583 2 €62) 77 72 8] CX 93 862 10} 946) 09|
@n 47 27 56.7| 313 €23 E13 €93 4 788 46 884 51 94/ 84 01 58 s 64
nn 526 2| 628] 24] €88 27 764 29 L 3 968 37| 1028 4 04| 43 griel 47
L ) o inder parow
D- (inmin, h)
N« Niederschiagihoene (in mm)
N = Nisderschiagispende (in V(s*ha))
die Werte fir den, fir M(D:T) bzw. N (D) 0 (
bei 0Sac<e=T«<= Sa  ein Toleranzbetrag s 0%
bei 5a¢< Te=x 00 &in Tolerarubetrag £ 15%
bei S50a< T«=100a einToleranbetrags 20%
BerGoksichtigung finden.
Abbildung 2: Kostra DWD-Daten Ortsteil Irschenbach
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Wasserrecht Teil A ErlGuterungen ErschlieBung WA Irschenbach West

4. ART UND UMFANG DES VORHABENS
4.1 Vorfluter Irschenbach

Regenwasserbehandlung:
[siehe unter Teil C Anlage 2.0]

Auf Grund der Bewertungen des Vorfluters nach ATV-DVWK-M-153 ist keine
Regenwasserbehandlung erforderlich.

Der Irschenbach kann als kleiner HUgel und Berglandbach eingestuft werden.
FUr den Vorfluter ist die Einstufung mit 18 Gewdsserpunkten anzusetzen.

Es ergeben sich folgende Abflussbelastungen:
EZG1: B=9,78

Einstufung des Gewdssers:
Der Maximalabfluss wird nach ATV-DVWK-M-153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser ermittelt. /[siehe Teil C Anlage 3.0)

Bei einem Mittelwasserabfluss von MQ = 0,06 m*/s I&sst sich der Irschenbach als kleiner Higel und
Berglandbach einstufen. Unter der Annahme eines Einleitungswertes ew = 4 (kleiner Faustgro3 fur
Uberwiegend kiesige Gewdssersedimentation) I@sst sich eine maximale Einleitungsmenge von 24 |/s
ermitteln.

Die tatsachliche Einleitungsmengen ergeben sich aus den hydraulischen Berechnungen gem. ATV-
A 118. Diese liegen bei allen Ausl@ufen noch Uber dem Drosselabfluss der sich aus der
undurchldssigen Fl&che des natirlichen Einzugsgebiets ergibt.

WA Irschbach West:

G tabfl .hydr.B h
Einlaufstelle esarmntd g;iﬁi?v_i 1:8 erechnung NatUrlicher Drosselabfluss
El 45311/s 7.001/s

Der Drosselabfluss wird mit Qormax= 10 I/s angesetzt. \/
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Wasserrecht Teil A Erléuterungen ErschlieBung WA Irschenbach West

Ruckhaltevolumen:

[siehe Teil C Anlage 5.0]

Entsprechend der FlGchenbefestigungen des maBgebenden (= natirlichen) Einzugsgebietes Ag,
ergibt sich die undurchléssigen Fldchen A,.

Als max. Uberschreitungshaufigkeit wird n = 0,2 festgelegt.

Entsprechend der DWA-A-117 I@sst sich unter BerUcksichtigung des gewdhlten Drosselabflusses Qg
das erforderliche RUckhaltevolumen Vet ermitteln. Der Drosselabfluss wird durch einen
Drosselschacht mit einer einfachen Drosseléffnung sichergestellt.

Somit ist der Drosselabfluss mit 50% anzusetzen. Zur Ermittlung des RUckhaltevolumens wird das
arithmetische Mittel, von 5,00 |/s angesetzt.

torlich durchldssi
'no vrie ?S un ur? assigen RUckhaltevolumen | RUckhaltevolumen
Einzugsgebiete Fldchen
Verf. Vneu.vorh.
Ae Ay
EZG 0,593 ha 0,234 ha 67,00 m?® ca.70 m?

Laut Berechnung nach DWA-A-117 muss ein Rickhalteraum mit Ver = 67,00 m® bereitgestellt
werden.

Am angedachten Standort des neu zu erstellendem Becken auf n der Flurnummern 220 kann ein
Ruckhaltevolumen von 70 m® bereitgestellt werden. Mit diesen Manahmen kann das bendtigte
Volumen sichergestellt und ein 5-jahriges Regenereignis aus den Einzugsgebieten zurUckgehalten
werden.

Das zusatzliche Volumen der Rohrleitungen und Schéchte sowie der privaten Maf3nahmen usw.
wurde in der Berechnung nicht bertcksichtigt und dient als zusatzliche Sicherheit.

Drosselbauwerk:

[siehe Teil C Anlage 7.0]

Das Drosselbauwerk soll mittels eines rechteckigen Fertigbeton-Schacht mit den MaBen 1,25m x
0,75 m x 1,35 m umgesetzt werden. Der Aufstau wird durch die Dammbalken erreicht. Im untersten
Dammbalken ist eine definierte Offnung vorzusehen mit 9,0 x 4,0cm, um den Drosselabfluss bei
Vollstau von maximal 10 |/s zu erreichen.

Notiberlauf und Ablaufleitung:

[siehe Teil C Anlage 8.0 und 9.0]

Der Notuberlauf erfolgt prim&r Gber das Drosselbauwerk und die Ablaufleitung

Die Ablaufleitung DN 300 als auch das Bauwerk ist ausreichend dimensioniert um den
Drosselabfluss, als auch den NotUberlaufes aufzunehmen.

Ein Regenereignis r 60,100 kann Uber den NotUberlauf abgefihrt werden. J/
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Wasserrecht Teil A Erléuterungen ErschlieBung WA Irschenbach West

4.2 Regenwasserkanal

Beim hydraulischen Nachweis des geplanten Regenwasserkanals soll die ATV-DVWK-A-118
hydraulische Bemessung u. Nachweis v. Entwdsserungssystemen in Verbindung mit ATVDVWK-A-110
Richtlinien zur hydraulischen Dimensionierung von Kandlen zu Grunde gelegt werden.

Die Ableitungsmengen ergeben sich aus der Ermittlung der tatséchlich angeschlossenen Flachen.
Gem. ATV-A-118 soll das Verhdaltnis Gesamtabfluss Qges zur Vollfillung Qvoll < 90 % betragen

Ein hydraulischer Nachweis der bestehenden und geplanten Niederschlagswasserentwdésserung
wurde nicht durchgefthrt.

4.3 Beschreiben der gewdahlten Lésung

Das anfallende Niederschlagswasser des 6ffentlichen StraBenraumes entwdssert Gber das
auszubildende Quer- und L&ngsgefdlle in Entwdasserungsrinnen, um dort Ober Straeneinlaufkasten
dem Regenwasserkanal zugefUhrt zu werden. Dieser wiederum entwdssert in die Zulaufleitung zum
Regenrickhaltebecken.

Eine qualitative Behandlung des Niederschlagswassers aus den jeweiligen Einzugsgebieten ist nicht /
erforderlich.

Quantitativ kann das anfallende Niederschlagswasser aus den jeweiligen Einzugsgebieten in
ausreichender Weise behandelt werden. Hierzu ist das Rickhaltebecken mit Drosselbauwerk in
oben beschriebener Weise umzusetzen, sodass ein RUckhaltevolumen von min. 67 m? und ein
Drosselabfluss von max. 10 /s erreicht werden. /

Eingriffe in das bestehende Kanalnetz werden nicht durchgefihrt. Das neu zu erstellendem
Bauwerk entwdssert gréftenteils Gber eine eigene Ableitung in den bestehenden Graben.
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Wasserrecht Teil A ErlGuterungen ErschlieBung WA Irschenbach West

5. AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS

Bei der geplanten Art der Regenwasserableitung ist mit keinen nachteiligen Auswirkungen auf die
Abflussverhdltnisse zu rechnen. Die Wasserbeschaffenheit und das Grundwasser werden nicht ‘/
negativ beeinflusst.

FOr Natur- und Landschaft ergeben sich keine negativen Auswirkungen

Die Jahrlichkeit von n =0,2 zur Bemessung des RUckhaltebeckens ist als ausreichend \/
anzusehen, da in diesem Bereich Unterlieger betroffen sein kdnnten.

5.1 GrundstiUcksverzeichnis

EigentUmer, Gewdssereigentimer, dringlich
Nutzungsberechtigter, Fischereiberechtigter, sonstiger Gemarkung
Berechtigter mit Namen und Anschrift

FlurstOcks-
nummer

Lehner Gerhard
218 Irschenbach 43 Irschenbach
94353 Haibach

Gemeinde Haibach
219 Schulstr. 1 Irschenbach
94353 Haibach

Lehner Gerhard
220 Irschenbach 43 Irschenbach
94353 Haibach

Lehner Gerhard
9/1 Irschenbach 43 Irschenbach
94353 Haibach

Gemeinde Haibach
5 Schulstr. 1 Irschenbach
94353 Haibach

Landkreis Straubing-Bogen
42 Leutnerstr. 15 Irschenbach
94315 Straubing
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Wasserrecht Teil A ErlGuterungen ErschlieBung WA Irschenbach West

6. RECHTSVERHALTNISSE

Die Einleitungen des Niederschlagswassers aus den Einzugsgebieten der bestehenden
Niederschlagswasserentwdsserung mit Auslauf in den Irschenbach stellt eine Benutzung des
Gewadssers nach § 9, Abs. 1, Nr. 4, WHG dar.

Hierzu wird eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis nach § 15 WHG beantragt.

In diesem Fall liegt ein &ffentliches Interesse vor, da die Niederschlagswassereinleitung sowie -
beseitigung einer Vielzahl von Betroffenen, hier den Bauwerbern, zugutekommt. Zudem liegt hier
eine 6ffentliche Kanalisation vor, da die technische Einrichtung dazu dient, Abwasser (hier
Niederschlagswasser) abzuleiten und die Entwdsserungsfunktion fur die Allgemeinheit wahrnimmt.
Somit wird eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis nach § 15 WHG beantragt.

Des Weiteren ist die Beantragung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis dadurch
gerechtfertigt, dass der private Antragsteller durch das Vorhaben eine hohe finanzielle Investition
tatigen bzw. auch in Vorleistung gehen muss. Somit geht er hiermit auch ein, nicht unerhebliches,
finanzielles Risiko ein und es besteht seinerseits ein berechtigtes Interesse.

Mit der Beantragung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis l&sst sich somit eine héhere
Rechtsicherheit erreichen.

Die Unterhaltspflicht an allen Grében, Rohrleitungen, Schéchten, Rickhaltebecken und
Versickerungseinrichtungen obliegt dem Vorhabenstréger. v

Sollten die Abwasseranlagen in das Eigentum der Gemeinde Haibach Ubergehen so ist dies
schriftlich dem Landratsamt Straubing Bogen -Sachgebiet Wasserrecht- schriftlich anzuzeigen.

Nr. El
Bezeichnung Auslauf
Irschenbach, Gemeinde Haibach

Ort nge' Flache Au = 0,593 hCI, AE = 0,234h0

(FInr. 218, 220, 9/1)
UTM-32 Koordinaten Einleitstelle 769849 / 5438256
UTM-33 Koordinaten Einleitstelle 331361/ 5434251
Vorfluter Irschenbach
Einleitungskanal DN 300
Einleitungsmenge Qormax =10 1/s J

mks Architekten — Ingenieure GmbH Muhlenweg 8 9437 Ascha T09961/94210 F942129 ascha@mks-ai.de Seite 11
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Anlage 1.0 Teil C Seite 1
Hydraulische Berechnungen und Nachweise
ErschlieBung WA Irschenbach West
Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayern
Detailierte Fldchenermittlung
Einzugsgebiet mittl. AbfluBbeiwert undurchl. Flgche
i Bezeichnung der Flache
Acin[ha] Yrm A,
EZG1 0,051 0,90 0,046 StraBen und Radwege

0,007 0,50 0,004 Pflaster mit offenen Fugen

0,188 0,80 0,150 Wohngebiet 40% befestigt

0,281 0,10 0,028 Wohngebiet 60% unbefestigt

0,065 0,10 0,007 Grinflachen

Summe 0,593 0,40 0,234

mks Architekten-Ingenieure GmbH Miihlenweg 8 94347 Ascha

T09961/9421-0 F09961/9421-29 ascha@mks-ai.de



Anlage 2.0 Teil C Seite 2
Hydraulische Berechnungen und Nachweise

ErschlieBung WA Irschenbach West
Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayern

qualitative Gewdésserbelastung DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung
Projekt :ErschlieBung WA Irschenbach West

Gewasser Typ Gewasserpunkte G
Irschenbach G @ G= [ 18 |
Flachenanteile f; Luft L; Flachen F; | Abflussbelastung B;
Flachen A, in ha f; n. GL(4.2) | Typ |Punkte| Typ | Punkte Bj = f; - (Lj+F;)
WohnstraBe 0.046 0197 |L[1]|{[ 1 ]| F[3]| [12] 2.56
Rad- oder Gehweg 0.004 0,017 |L[1] 1 ]F (3] [12 ] 0.22
'wohngebiet 0.178 0.761 |L[1] [ ]|F Z [8 ] 6.85
Grunflachen 0.006 0026 |L[1||[ 1 J|FL1]| [ 5 ] 0.15
C I F ]
C [ F ]
¥= 0234 T= 1 Abflussbelastung B = ¥ (B;): |B = 9,78
maximal zulassiger Durchgangswert D, ... = G/B Dmax °
voigesehene BehandlungsmaBnahmen Typ | Durchgangswerte D;
I | |o[ | ]
L 1o I [
I P T e N E L]

Durchgangswert D = Produkt aller D; (siche Kap 6.2.2): |D =

Emissionswert E=B-D : |E =

Regenwasserbehandling erforderlich) da B 9.78 <= G

mks Architekten-Ingenieure GmbH Miihlenweg 8 94347 Ascha T09961/9421-0 F09961/9421-29 ascha@mks-ai.de



Anlage 3.0 TeilC

Seite 3
Hydraulische Berechnungen und Nachweise
ErschlieBung WA Irschenbach West
Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayern
hydraulische Gewasserbelastung DWA-M 153
Hydraulische Gewasserbelastung

Projekt : ErschlieBung WA lrechenbach West

Gewésser : lrischenbach

Gewésserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: m emrechneter Mittelwasserabfluss MQ : '/m’ls

mittlere Wassertiefe h: m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : 0.006 m*/s

mittlere FlieBgeschwindigkeit v: I:I m/s 1-jahilicher Hochwasserabfluss HQ1: I:! m*/s

Flachen Art der Befestigung Ag jin ha Yo | Ayinha
WwWohnstraBe Asphalt, fugenloser Beton 0.051 0.9 0.046
Rad- oder Gehweg Pflaster mit offenen Fugen 0.007 0.5 0.004
Wohngebiet Wohngebiet 40X befestigt 0.469 0.38 0.178
Griunflachen flaches Gelande 0.065 o1 0.006
r= 0,592 ¥= 0.234

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imigsionsprinzip nach Kap.6.3.2
Regenabflussspende gR : 17{s-ha) Einleitungswert e, : IIl -
Drosselabfluss Qp, : 7 I/ Drosselabfluss Qp, pay - 24 I/
M aRgebend zir Berechnung des Speichervolumens ist QDT V2

mks Architekten-Ingenieure GmbH Mihlenweg 8 94347 Ascha T09961/9421-0 F09961/9421-29 ascha@mks-ai.de



Anlage 4.0 TellC Seite 4
Hydraulische Berechnungen und Nachweise
ErschlieBung WA Irschenbach West
Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayern
Niederschlagsmengen in der Zeitspanne Januar - Dezember fir Irschenbach - Haibach (BY) KOSTRA-DWD 2010R
T 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 50 100
D [hN ™N hN N hN N hN N hN N hN N hN N hN N hN N
(mm) I/ (s*ha) (mm) I/ (s*ha) (mm) I/ (s*ha) (mm) I/ (s*ha) (mm) I/ (s*ha) (mm) I/ (s*ha) (mm) I/ (s*ha) (mm) I/ (s*ha) (mm) I/ (s*ha)

5 min 57, 190 77 2567, 89 296,7 103 3433 124 4133 144 480 15,6 520 171 570 19,1 6367
10 min 89 1483 16 1933 13,2 220 153 255 18,1 3017, 20,8 346,7, 225 375 245 4083 273 455
15 min 10,9 211 142 157,8 16,2 180 187 2078 2 244,4 253 2811 273 3033 29,8 3311 331 367.8
20 min 123 1025 16,1 134,2 184 153,3 212 76,7 25 2083 288 240 3 2583 338 2817 377 314,2
30 min 14,2 789 18,8 104,4 215 19,4 248 1378 294 1633 34 1889 367 2039 40 2228 447 2483
45 min 15,8 58,5 213 789 245 907, 28,6 105,9 34,1 1263 397 147 429 1589 47 1741 525 1944
60 min 167 46,4 23 639 267, 74,2 33 86,9 37,7 104,7 44 1222 476 1322 523 1453 58,6 162.8]
90 min 186 344 252 467 29 537 338 626 403 746 469 86,9 50,7 939 555 1028 62 14,8

2h 2011 279 26,8 37.2 30,7 426 357 496 424 58,9 491 68,2 53 736 57,9 804 64,7 89,9|

3h 224 20,7 294 27,2 334 30,9 385 35,6, 455 42 52,4 485 56,5 523 61,6 57 68,6 635

4h 242 16.8| 313 27 355 247 40,8 283 479 333 55 382 59,2 41 64,4 447 76 49,7)

6h 27 125 344 15,9 387 17.9 44 20,4 515 238 58,9 273 632 293 68,7 318 76,1 352

9h 30,1 93 377 6 422 13 479 148 555 171 632 195 67,7 209 733 26 81 25
22 h 325 75 403 93 449 10,4 50,7 n7 58,6 136 66,4 15,4 7 16,4 76,8 178 84,7 19,6
18 h 362 56 443 68 491 76 55,1 85 633 98 N4 M 76,2 18| 82,2 12,7 903 13,9
24 h 391 45 475 55 523 61 58,5 68 66,8 7.7 752 87 80,1 93 86,2 10 94,6 10,9)
48 h 471 27 56,7, 33 623 36 693 4 78,8 46 884 51 94 54 101 58 105 64
72 h 526 2 628 24 68,8 27, 76,4 29 86,6 33 96,8 37 1028 4 104 43 120,6 4,7|

T - Wiederkehrzeit (in a): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder Uberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen (in min, h)

hN - Niederschlagshoehe (in mm)

N - Niederschlagsspende (in I/(s*ha))

Wenn die angegebenen Werte fir Planungszwecke herangezogen werden, solite fur rN(D;T) bzw. hN (D;T) in Abhangigkeit v.d.Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit,
bei 05a<=T<= 5a einToleranzbetrag 10 %

bei 5a< T<=50a einToleranzbetrag 15 %

bei 50a< T<=100a einToleranzbetrag t 20 %

BerUcksichtigung finden.

mks Architekten-ingenieure GmbH Mihlenweg 8 94347 Ascha T09961/9421-0 F09961/9421-29 ascha@mks-ai.de



Anlage 5.0 TeilC Seite 5
Hydraulische Berechnungen und Nachweise

ErschlieBung WA Irschenbach West

Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayern

Regenrickhaltung nach DWA A-117

A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
MKS Architekten-Ingenieure GmbH

Projekt : ErschlieBung WA Irschenbach West Datum : 26.02.2021
Becken : RRB 01

Bemessungsgrundlagen
undurchléssige FlacheA:....... 0,23 ha TrockenwetterabfluB Q1 g o : - IIs

(keine Flachenermittiung) DrosselabflussQp, :........ 5 s /
FlieRzeittf: . .. ............... 10 min Zuschlagsfaktorfz :......... 12 -
Uberschreitungshaufigkeit n : . .. . 02 1a /

RRR erhiilt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabflusse Qpy, : Iis

RRR erhiilt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss QDr,RUB e Its Volumen Vpyg © - -+« - v - - - m?3
Starkregen

Starkregennach: ......... GauR-Krliger Koord. Datei: ...... DWD-Atlas 2000
GauR-Kriiger Koord. Rechtswert . ... 4550887 m Hochwert:............. 5433776 m
Geogr. Koord. 8stliche Lénge : . . ° ' " nérdliche Breite : ° ' "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 58 vertikal 80 R&umlich interpoliert 2. .. ... ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 3,075 km westlich 3,989 km nérdlich

Berechnungsergebnisse

mafRgebende Dauerstufe D ;... .. 60 min Entleerungsdauertg :....... 37 h
Regenspende D feeereeeens 90,8 I/(s-ha) Spezifisches Volumen Vg : ... 291,6 m%*ha
Drosselabflussspende qprry : - - - 21,74 |(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vges : . . 67 m*
Abminderungsfaktor fa :. .. .. ... 0,978 - erf. Ruckhaltevolumen VRRR: 67 m3 /
Warnungen

- keine vorhanden -

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Ruckhalte-
D héhe spende volumen volumen
fmml fi/e-haVl m3/hal fm31

mks Architekten-Ingenieure GmbH Miihlenweg 8 94347 Ascha T09961/9421-0 F09961/9421-29 ascha@mks-ai.de



Anlage 6.0 Teil C Seite 6
Hydraulische Berechnungen und Nachweise

ErschlieBung WA Irschenbach West

Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayern

Ermittlung Gesamtabflussmengen DWA-A 118

Zusammenfassung der Einzugsgebietsfiichen EZG ErschlieBung WA Irschenbach West

Ausgangswerte:
Ort: Wohngebiet ro1= 148,3 1/(s/ha)
kOrzester Regendauer: 10 Minuten ro2= 193,3 I/(s/ha)
Bemessungsregen: 0,5 ‘ ros= 255,0 1/(s/ha)
ID Einzugsgebiet [ha] mittlerer Abflussbeiwert undurchld@ssige Flache [ha] anfallendes Regenwasser Bezeichnung der Flache
Ag Ym Ay n=1 n=0,5 n=0,2
0 0,051 0,90 0,046 6,811/s 8.881/s 1,711/s  |StraBen und Radwege
1 0,007 0,50 0,004 0,551/s 0,721/s 0,951/s |Pflaster mit offenen Fugen
2 0,188 0,80 0,150 22,261/s 29,011/s 38,271/s |Wohngebiet 40% befestigt
3 0,281 0,10 0,028 4171/s 5441/s 7181/s Wohngebiet 60% unbefestigt
4 0,065 0,10 0,007 0,971/s 1261/s 1,661/s Grunflachen
5 ——- ——— —— ———— —— —— ——
0,593 0,40 0,234 3476 1/s 45311/s 59,771/ ST

mks Architekten-Ingenieure GmbH Mihlenweg8 94347 Ascha T09961/9421-0 F09961/9421-29 ascha@mks-ai.de




Anlage 7.0

Seite 7
Hydraulische Berechnungen und Nachweise
ErschlieBung WA Irschenbach West
Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayern
Bemessung der Drosseléffnung (eine Offnung)
|1. Offnung eckig, Vollkommener Ausfluss, Giltigkeit fir a< 0,2 h ; Breite begrenzt
Hoéhe a[m] = 0,040 Breite b [m] = 0,090
A[m?] = 0,0036000 max. WSP im Becken = 450,35
g[m/s’]= 9,81 Sohle Auslauf 1= 449,30
h[m]= 1,05 Héhe max. WSP h = 105
OK-Auslauf1 = 449,34
Verhdaltnis a/h = 0,038
m =/ (1+d*a/h) = 0,613
mit d= 0,62

Qab [m*/s] = mxAxO(2g)xho 0,010

Qab [I/s] = 10,0
|1. Offnung rund Vollkommener Ausfluss, Goltigkeit for a< 0,2 h ; Breite begrenzt
Durchmesser [m] = 0,068

A[m?] = 0,0036317 max. WSP im Becken = 450,35

g[m/s*] = 9,81 Sohle Auslauf 1= 449,30

h[m] = 1,05 Héhe max. WSP h = 1,05
OK-Auslauf 1 = 449,37

Verhdltnis a/h = 0,065
m =/ (1+d*a/h) = 0,608
mit d= 0,62
Qab [m®/s] = mxAx O (2g) x ho 0,010
Qab [I/s] = 10,0

mks Architekten-Ingenieure GmbH Miihlenweg 8 94347 Ascha
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Anlage 8.0 ' TeilC Seite 8
Hydraulische Berechnungen und Nachweise
ErschlieBung WA Irschenbach West
Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayern
Abflussberechnung Ablaufleitung Drosselbauwerk DN300
nach Ras Ew, Formel 11
Alle Einzelverluste sind eingeschlossen.
Rohroberkante: 449,60 mUNN
Freibord: 0,50 m
Maximale Aufstauhohe: 450,35 mONN ) Maximale Aufstau z = 0,75 m
Rohrdurchmesser: 0,30 m
hNebenrechnung: Q=(Dh/ (a*b))*0,5 mit: a =8/g*3,141592654"2*d"4 = 10,20
b =1,5+2*g*I/kst*2*(d/4)*(4/3) = 4,28
Haltung Sohle L&énge Sohige- Aufstau Dh Rauhig- Material Wassermenge Querschnitts- FlieB- Fliep-
Schacht Nr. Druchlass falle keit fiache geschw. zeit
m.0.NN 1(m) 1 (%0) z(m) (m) kst Q (m’/s) A(m?) V (m/s) | t (min)
Einlauf | 44930
18,95 121,37 0,75 3,05 {[e5Io0E gL ZIPe 0,264 0,07 374 0,08
Auslauf | 44700

mks Architekten-ingenieure GmbH Mihlenweg 8 94347 Ascha T09961/9421-0 F09961/9421-29 ascha@mks-ai.de



Anlage 9.0 Teil C
Hydraulische Berechnungen und Nachweise

ErschlieBung WA Irschenbach West
Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Reg.Bezirk Niederbayern

Bemessung des Notiberlaufes

HQ 100 (siehe DWD-Atlas Anlage 1.0 S.1; I s,100) 162,8 1/(s*ha) (It.DWD-Atlas)
mittlerer Abflussbeiwert (= s.Bermn.gep/.RRB) 040 =Y,
Einzugsgebiet WA | 0,593 = ha
Abflussmenge bei HQ100 = 38,62 I/s ) 0,039 m*/s
HQ100 0,039 m’/s (=n. DIN19700 Teil 12 fir k.RRB)

Berechnung von Q o, Ober Dammkrone:

bynten : 1,00|m

Bmaxoben 1,00|m

D max : 0,30|m

Neigung 1: 0,00

ho boben m Qaw A Vo
[m] [m] [m*/s] [m’] [m/s]
0,000 7,000 0,49 0,000 0,000 #DIV/0!
0,025 7,000 0,49 0,023 0,500 0,23
0,050 7,000 0,49 0,065 0,200 0,32
0,075 7,000 0,49 0,119 0,300 0,40
0,100 7,000 0,49 0,183 0,400 0,46
0,125 7,000 0,49 0,256 0,500 0,51
0,150 7,000 0,49 0,336 0,600 0,56
0,175 7,000 0,49 0,424 0,700 0,61
0,200 7,000 0,49 0,518 0,800 0,65
0,225 7,000 0,49 0,618 0,900 0,69
0,250 7,000 0,49 0,723 1,000 0,72
0,275 7,000 0,49 0,835 1,100 0,76
0,300 7,000 0,49 0,951 1,200 0,79
0,325 7,000 0,49 1,072 1,300 0,82
0,350 7,000 0,49 1,198 1,400 0,86
0,375 7,000 0,49 1,329 1,500 0,89
0,400 7,000 0,49 1,464 1,600 0,92
0,425 7,000 0,49 1,604 1,700 0,94
0,450 7,000 0,49 1,747 1,800 0,97
0,475 7,000 0,49 1,895 1,900 1,00
0,500 7,000 0,49 2,046 2,000 1,02
HQ100 = 0,039 m’/s < 0,065 m*/s = Qab
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